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1 Über Dehaco

Sehr geehrter Geschäftspartner,

voller Stolz präsentieren wir Ihnen unseren Produktkatalog für Abbrucharbeiten/Staubkontrolle.

Dehaco ist Ihr professioneller Partner für alle nur denkbaren Produkte für Ihr Abbruch-, Renovierungs-, Recycling- 
und/oder Sanierungsprojekt. Als Gesamtanbieter können wir ein Produktpaket nach Maß für die gesamte 
$EEUXFK���5HF\FOLQJ��XQG�6DQLHUXQJVEUDQFKH�OLHIHUQ��$OOHV�XQWHU�HLQHP�'DFK��(Io]LHQWHU�JHKW�HV�NDXP�

6ROOWHQ�6LH�GHQQRFK�HLQHQ�EHVWLPPWHQ�$UWLNHO�QLFKW�LQ�XQVHUHP�.DWDORJ�oQGHQ�NÅQQHQ��QHKPHQ�6LH�ELWWH�IÊU�
weitere Informationen Kontakt mit Dehaco auf.

Es ist für uns ein Vergnügen, jeden Tag für Sie da zu sein!

 

Dieser Katalog enthält eine möglichst aktuelle Übersicht über das gegenwärtige Sortiment, dabei handelt es sich jedoch um eine Momentaufnahme. Die Produkte 
unterliegen bei Dehaco einer kontinuierlichen Weiterentwicklung, daher verweisen wir Sie für die neuesten Entwicklungen gerne auf unsere Website: www.dehaco.nl.

Dehaco behält sich das Recht vor, zwischenzeitlich Änderungen bei den Produkten vorzunehmen. Druck- und Satzfehler vorbehalten. Die Farben von Produkten können in 
der Wirklichkeit etwas von den gedruckten Farben abweichen.
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Über Dehaco

Über Dehaco
Dehaco wurde 1985 gegründet und spielt 
heutzutage eine führende Rolle in der europäischen 
Abrissbranche. Unser komplettes Produktpaket macht 
uns zu dem idealen Gesamtanbieter für die Abbruch-, 
Recycling- und Asbestsanierungsbranche.

Dehaco ist nicht nur führend beim Verkauf aller 
nur denkbaren Produkte für diese Märkte, auch 
HLQH�JUR�H�0LHWpRWWH�XQG�HLQ�PRGHUQHV�3UÊI��
und Abnahmezentrum für Ausrüstungsstücke 
und Asbestwerkzeuge tragen zur einzigartigen 
Marktposition von Dehaco bei.

Vermietung
3URIHVVLRQHOOHV�:HUN]HXJ�EHGHXWHW�KµXoJ�HLQH�JUR�H�
Investition. Daher bieten wir bei nahezu allen unseren 
Produkten auch die Möglichkeit an, diese zu mieten. 
Das kann auch eine praktische Lösung bei Arbeiten 
sein, die Sie nicht regelmäßig ausführen. Auf diese 
Weise verfügen Sie zu dem von Ihnen gewünschten 
Zeitpunkt immer über Maschinen in einem 
Spitzenzustand, komplett mit den vorgeschriebenen 
=HUWLoNDWHQ�

Mieten bei Dehaco hat die folgenden Vorteile:
• Sie verfügen automatisch über ausgezeichnetes 

Material, ohne Risiken und Investitionen
• Unsere Flotte ist immer auf dem neuesten Stand
• Sofort einsetzbar
• Vollständig gewartet und geprüft
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Über Dehaco

Prüfungen, Reparaturen und 
=HUWLo]LHUXQJ
Das Liefern von Qualität und die Sorge für die 
Sicherheit gehören in unserer Branche zum Alltag. 
Darüber hinaus werden auch die Anforderungen an 
Umweltschutz und Nachhaltigkeit immer wichtiger. 
Um alle diese Aspekte gewährleisten zu können, 
lassen wir uns in regelmäßigen Abständen prüfen 
und sorgen wir auch für die Prüfung und Inspektionen 
Ihres Materials.

Safety-Geräte

Wir sind eine von Scott autorisierte Prüfstation.

Wir reparieren, warten und prüfen folgende 
Maschinen:
• Unterdruckmaschinen
• Geräte für die Unterdruckerfassung
• Staubsauger
• Dekontaminationsfahrzeuge
• Wassermanagementsysteme
• Gebläseunterstützte Atemluftgeräte
• Umluftunabhängige Atemluftgeräte
• Elektrische Kompressoren
• Dieselkompressoren
• Adsorptionstrockner

Hydraulische Geräte

Sie können die Sicherheit und Betriebssicherheit 
Ihrer hydraulischen Geräte gewährleisten, indem Sie 
diese regelmäßig warten. Auch für Wartungsarbeiten 
und Reparaturen sind Sie bei uns immer an der 
richtigen Adresse. Informieren Sie sich auch über die 
Möglichkeit, einen Servicevertrag abzuschließen.

Notfallservice
Bei einem Feuer oder in einem Notfall ist Dehaco 
24 Stunden am Tag und 7 Tage in der Woche 
telefonisch erreichbar, auch für eine Beratung: +31 
(0)252-417950.

Was können wir für Sie tun?
Möchten Sie wissen, welche Möglichkeiten wir für 
Ihr Unternehmen anbieten können? Wir nehmen 
gerne Kontakt mit Ihnen auf, um diese Möglichkeiten 
gemeinsam mit Ihnen zu realisieren.

Wir begrüßen Sie gerne bei Dehaco!

 



Abbruchhämmer 1

1.1 IBEX GS-Serie 008

1.2 IBEX HS-Serie 014
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1. Abbruchhämmer

 

1

1.1 Abbruchhämmer aus der GS-Serie

Die neue Serie IBEX GS-Abbruchhämmer von Dehaco ist mit einer 
Schlagstärke von 250 bis 12.150 Joules eine Bündelung von Kraft 
und Solidität; diese Hämmer sind wirklich jeder Abrissaufgabe 
gewachsen. Die Abbruchhämmer verfügen alle über ein starkes 
und solides Gehäuse sowie ein modernes Aussehen, sie sind 
wartungsfreundlich und für Baggerklassen zwischen 0,8 und 55 
Tonnenn geeignet. Darüber hinaus können diese Abbruchhämmer 
mit dem speziellen Unterwasser-Kitt für Unterwasserprojekte 
eingesetzt werden.

Qualität und Erfahrung

Wenn Sie sich für diese komplett erneuerte und extrem 
zuverlässige Serie hydraulischer IBEX-Abbruchhämmer 
entscheiden, entscheiden Sie sich für die jahrelange Erfahrung 
bei der Entwicklung und die Qualität bei der Wartung, die Sie von 
Dehaco gewohnt sind. Gegenwärtig sind z. B. spezielle Löcher im 
Gehäuse angebracht, über die die Zugstangen zwischenzeitlich 
kontrolliert werden können, es ist eine Vorbereitung für ein 
optional erhältliches automatisches Fettschmiersystem vorhanden 
und es wurde sogar an eine bessere Befestigung des CE-
Typenschilds gedacht.

Merkmale aller Modelle

• Starkes, solides Gehäuse
• Wartungsfreundlich
• Ausgerüstet mit Anschluss für Unterwasser-Kitt

Merkmale der Modelle IBEX 900 bis 4000GS

• Wartungsfreier Akkumulator
• Externes Ventilsystem
• Einstellbare Schlagfrequenz

Optionen

• Automatisches Schmiersystem (alle Modelle)
• Leerschlagschutz (ABF/Anti-Blank-Firing) (nur IBEX 1800GS)

Leerschlagschutz (ABF)
%HL�K\GUDXOLVFKHQ�$EEUXFKKµPPHUQ�LVW�GLH�5HDNWLRQ�GHV�0DVFKLQLVWHQ�KµXoJ�QLFKW�VFKQHOO�JHQXJ�LQ�%H]XJ�DXI�
das schnell abbrechende Material. Außerdem wird oft bereits mit dem Hämmern begonnen, ohne dass der 
Meißel auf Material trifft. In beiden Fällen geschieht dasselbe. Wenn der Hammer ohne Gegendruck auf den 
Meißel schlägt, schlägt der Kolben des Hammers auf den Meißel, der dann wieder auf die Meißelsicherungen 
schlägt. Damit wird die gesamte Schlagenergie vom Hammer selbst aufgenommen, wodurch das untere Gehäuse 
XQG�GHU�0HL�HO�EHVFKµGLJW�ZHUGHQ�NÅQQHQ��'LHVHV�3KµQRPHQ�ZLUG�LQ�GHU�$EULVVEUDQFKH�DOV�x%ODQNoULQJk�RGHU�
x/HHUVFKODJk�EH]HLFKQHW�

'DV�0RGHOO�,%(;�����*6�LVW�VWDQGDUGPµ�LJ�PLW��GHP�$%)�6\VWHP�DXVJHUÊVWHW��GDV�x%ODQNoULQJk�x/HHUVFKODJk�GHV�
Abbruchhammers vorbeugt.
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11. Abbruchhämmer

IBEX 70GS /  0.8 - 18 Tonnen

IBEX 70GS

Gewicht 67 / 75 kg*

Ölbedarf 10 - 16 l/min

Schlagfrequenz 700 - 1100 bpm

Meißeldurchmesser 38 mm

*Gewicht inkl. Meißel / Betriebsgewicht (inkl. Meißel, Abdeckplatte + Schläuge)

IBEX 130GS /  0.8 - 2 Tonnen

*Gewicht inkl. Meißel / Betriebsgewicht (inkl. Meißel, Abdeckplatte + Schläuge)

IBEX 170GS /  1.5 - 3 Tonnen

*Gewicht inkl. Meißel / Betriebsgewicht (inkl. Meißel, Abdeckplatte + Schläuge)

IBEX 200GS /  2 - 4 Tonnen

*Gewicht inkl. Meißel / Betriebsgewicht (inkl. Meißel, Abdeckplatte + Schläuge)

IBEX 130GS

Gewicht 105 / 125 kg*

Ölbedarf 15 - 30 l/min

Schlagfrequenz 700 - 1000 bpm

Schlagstärke 205 Joule

Meißeldurchmesser 45 mm

IBEX 170GS

Gewicht 155 / 175 kg*

Ölbedarf 25 - 40 l/min

Schlagfrequenz 600 - 950 bpm

Schlagstärke 352 Joule

Meißeldurchmesser 53 mm

IBEX 200GS

Gewicht 180 / 215 kg*

Ölbedarf 30 - 45 l/min

Schlagfrequenz 550 - 800 bpm

Schlagstärke 480 Joule

Meißeldurchmesser 60 mm
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1. Abbruchhämmer

 

1

IBEX 320GS /  3.5 - 7 Tonnen

IBEX 320GS

Gewicht 305 / 340 kg*

Ölbedarf 35 - 50 l/min

Schlagfrequenz 500 - 750 bpm

Schlagstärke 742 Joule

Meißeldurchmesser 68 mm

*Gewicht inkl. Meißel / Betriebsgewicht (inkl. Meißel, Abdeckplatte + Schläuge)

IBEX 400GS /  5 - 8 Tonnen

*Gewicht inkl. Meißel / Betriebsgewicht (inkl. Meißel, Abdeckplatte + Schläuge)

IBEX 600GS /  6 - 10 Tonnen

*Gewicht inkl. Meißel / Betriebsgewicht (inkl. Meißel, Abdeckplatte + Schläuge)

IBEX 900GS /  10 - 16 Tonnen

*Gewicht inkl. Meißel / Betriebsgewicht (inkl. Meißel, Abdeckplatte + Schläuge)

IBEX 400GS

Gewicht 380 / 415 kg*

Ölbedarf 45 - 85 l/min

Schlagfrequenz 460 - 750 bpm

Schlagstärke 975 Joule

Meißeldurchmesser 75 mm

IBEX 600GS

Gewicht 555 / 590 kg*

Ölbedarf 45 - 90 l/min

Schlagfrequenz 400 - 800 bpm

Schlagstärke 1490 Joule

Meißeldurchmesser 85 mm

IBEX 900GS

Gewicht 855 / 1075 kg*

Ölbedarf 80 - 100 l/min

Schlagfrequenz 450 - 650 bpm

Schlagstärke 2165 Joule

Meißeldurchmesser 98 mm
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11. Abbruchhämmer

IBEX 1200GS /  13 - 18 Tonnen

IBEX 1200GS

Gewicht 1150 / 1400 kg*

Ölbedarf 90 - 120 l/min

Schlagfrequenz 450 - 800 bpm

Schlagstärke 3460 Joule

Meißeldurchmesser 120 mm

*Gewicht inkl. Meißel / Betriebsgewicht (inkl. Meißel, Abdeckplatte + Schläuge)

IBEX 1800GS /  18 - 25 Tonnen

Das Modell IBEX 1800GS kommt mit einem ABF-System (Leerschlagschutz).
*Gewicht inkl. Meißel / Betriebsgewicht (inkl. Meißel, Abdeckplatte + Schläuge)

IBEX 2200GS /  25 - 32 Tonnen

*Gewicht inkl. Meißel / Betriebsgewicht (inkl. Meißel, Abdeckplatte + Schläuge)

IBEX 2800GS /  32 - 40 Tonnen

*Gewicht inkl. Meißel / Betriebsgewicht (inkl. Meißel, Abdeckplatte + Schläuge)

IBEX 1800GS

Gewicht 1650 / 1960 kg*

Ölbedarf 125 - 150 l/min

Schlagfrequenz 400 - 800 bpm

Schlagstärke 4825 Joule

Meißeldurchmesser 135 mm

IBEX 2200GS

Gewicht 2030 / 2380 kg*

Ölbedarf 160 - 190 l/min

Schlagfrequenz 350 - 700 bpm

Schlagstärke 6815 Joule

Meißeldurchmesser 150 mm

IBEX 2800GS

Gewicht 2660 / 3010 kg*

Ölbedarf 180 - 220 l/min

Schlagfrequenz 250 - 550 bpm

Schlagstärke 8050 Joule

Meißeldurchmesser 153 mm
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1 1. Abbruchhämmer

IBEX 3200GS /  36 - 45 Tonnen

IBEX 3200GS

Gewicht 2950 / 3350 kg*

Ölbedarf 190 - 260 l/min

Schlagfrequenz 200 - 450 bpm

Schlagstärke 9150 Joule

Meißeldurchmesser 160 mm

*Gewicht inkl. Meißel / Betriebsgewicht (inkl. Meißel, Abdeckplatte + Schläuge)

IBEX 4000GS /  40 - 55 Tonnen

*Gewicht inkl. Meißel / Betriebsgewicht (inkl. Meißel, Abdeckplatte + Schläuge)

IBEX 4000GS

Gewicht 3780 / 4680 kg*

Ölbedarf 250 - 310 l/min

Schlagfrequenz 200 - 400 bpm

Schlagstärke 12150 Joule

Meißeldurchmesser 180 mm
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1. Abbruchhämmer
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1 1. Abbruchhämmer

1.1 Abbruchhämmer aus der HS-Serie

Die neue Serie IBEX HS-Abbruchhämmer von Dehaco ist eine 
Bündelung von Kraft und Solidität; diese Hämmer sind wirklich 
jeder Abrissaufgabe gewachsen. Die Abbruchhämmer verfügen 
alle über ein starkes und solides Gehäuse sowie ein modernes 
Aussehen, sie sind wartungsfreundlich und für Baggerklassen 
zwischen 30 und 100 Tonnen geeignet. Darüber hinaus können 
diese hydraulischen Abbruchhämmer mit dem speziellen 
Unterwasser-Kitt für Unterwasserprojekte eingesetzt werden.

Qualität und Erfahrung

Wenn Sie sich für diese komplett erneuerte und extrem 
zuverlässige Serie hydraulischer IBEX-Abbruchhämmer 
entscheiden, entscheiden Sie sich für die jahrelange Erfahrung 
bei der Entwicklung und die Qualität bei der Wartung, die Sie von 
Dehaco gewohnt sind. Gegenwärtig sind z. B. spezielle Löcher im 
Gehäuse angebracht, über die die Zugstangen zwischenzeitlich 
kontrolliert werden können, es ist eine Vorbereitung für ein 
optional erhältliches automatisches Fettschmiersystem vorhanden 
und es wurde sogar an eine bessere Befestigung des CE-
Typenschilds gedacht.

Merkmale aller Modelle

• Starkes, solides Gehäuse
• Wartungsfreundlich
• Ausgerüstet mit Anschluss für Unterwasser-Kitt
• Wartungsfreier Akkumulator
• Externes Ventilsystem
• Einstellbare Schlagfrequenz
• Externes Ventilsystem
• ABF-System (Leerschlagschutz)

Optionen

• Automatisches Schmiersystem (alle Modelle)
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11. Abbruchhämmer

IBEX 3000HS /  30 - 45 Tonnen

IBEX 3000HS

Gewicht 2950 kg

Ölbedarf 190 - 220 l/min

Schlagfrequenz 130 - 150 bar

Schlagstärke 300 - 450 bpm

Meißeldurchmesser 165 mm

IBEX 4000HS /  40 - 55 Tonnen

IBEX 5500HS /  50 - 75 Tonnen

IBEX 7500HS /  70 - 100 Tonnen

IBEX 4000HS

Gewicht 3900 kg

Ölbedarf 210 - 240 l/min

Schlagfrequenz 130 - 150 bar

Schlagstärke 300 - 400 bpm

Meißeldurchmesser 175 mm

IBEX 5500HS

Gewicht 5500 kg

Ölbedarf 250 - 305 l/min

Schlagfrequenz 130 - 150 bar

Schlagstärke 300 - 400 bpm

Meißeldurchmesser 180 mm

IBEX 7500HS

Gewicht 7500 kg

Ölbedarf 300 - 400 l/min

Schlagfrequenz 140 - 160 bar

Schlagstärke 300 - 400 bpm

Meißeldurchmesser 205 mm
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1 1. Abbrüchhammer



Greifer 2

2.1 Abbruch- und Sortiergreifer 018

Abbruch- und Sortiergreifer ohne Drehkranz 025

2.2 Baumgreifer 028
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2. Greifer

 

2

2.1 Abbruch- und Sortiergreifer

Die Abbruch- und Sortiergreifer mit einem Inhalt zwischen 
30 und 700 Litern können für die unterschiedlichsten Abriss-, 
Sortier- und Aufräumarbeiten eingesetzt werden. Auch für das 
Umladen von Holz oder das Umstellen von Baumaterialien sind 
diese multifunktionalen Greifer eine ideale Lösung. Die synchron 
schließenden Maulschalen ermöglichen bei diesen Greifern einen 
Präzisionsgriff. Die ruhenden Zylinder sind mit Enddämpfung 
versehen und sorgen dafür, dass der Verschleiß der hydraulischen 
Schläuche minimal ist.

Merkmale

• Robuster Rahmen
• Geringes Eigengewicht
• Hydraulische Drehung um 360 Grad
• Zylinder mit Enddämpfung
• Staubdichtung in den Scharnieren
• Standardmäßig austauschbare und auswechselbare  
  Messer (außer DSG 70 und DSG 150)

Optionen

• Lasthalteventil

Abbruch- und Sortiergreifer ohne Drehkranz
Ein großer Teil unseres Sortiments an Abbruch- und Sortiergreifern ist auch ohne Drehkranz (ZDK) lieferbar. Dieser 
Typ ist daher für Bagger geeignet, die mit einem Dreh-/Kipp-Modul ausgestattet sind. Auf Wunsch können diese 
Greifer in einen drehbaren Typ umgebaut werden.



Dehaco B.V. • Kruisbaak 25 • 2165 AJ Lisserbroek (NL) • 	 +31 (0)252 - 41 79 50 •  info@dehaco.nl • www.dehaco.nl 19
 

22. Greifer

DSG 70 /  0.7 - 1.2 Tonnen

DSG 70

Gewicht* 75 kg*

Ölbedarf / - Drehen 25 l/min • 5 l/min

Schalenbreite 300 mm

Öffnungsmaß 600 mm

Inhalt 30 l

*Netto gewicht inklusive Adapterplatte

DSG 150 /  1.2 - 3 Tonnen

*Netto gewicht inklusive Adapterplatte und Wechselmesser

DSG 250 /  2.5 - 4 Tonnen

*Netto gewicht inklusive Adapterplatte und Wechselmesser

DSG 400 /  4 - 6 Tonnen

*Netto gewicht inklusive Adapterplatte und Wechselmesser

DSG 150

Gewicht* 140 kg*

Ölbedarf / - Drehen 25 l/min • 10 l/min

Schalenbreite 450 mm

Öffnungsmaß 750 mm

Inhalt 70 l

DSG 250

Gewicht* 240 kg*

Ölbedarf / - Drehen 25 l/min • 10 l/min

Schalenbreite 500 mm

Öffnungsmaß 1160 mm

Inhalt 100 l

DSG 400

Gewicht* 350 kg*

Ölbedarf / - Drehen 40 l/min • 12 l/min

Schalenbreite 600 mm

Öffnungsmaß 1400 mm

Inhalt 150 l
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2. Greifer

 

2

DSG 450 /  5 - 9 Tonnen

DSG 450

Gewicht* 400 kg*

Ölbedarf / - Drehen 50 l/min • 12 l/min

Schalenbreite 700 mm

Öffnungsmaß 1500 mm

Inhalt 200 l

*Netto gewicht inklusive Adapterplatte und Wechselmesser

DSG 452 /  7 - 11 Tonnen

*Netto gewicht inklusive Adapterplatte und Wechselmesser

DSG 502 /  8 - 12 Tonnen

*Netto gewicht inklusive Adapterplatte und Wechselmesser

DSG 600 /  10 - 16 Tonnen

*Netto gewicht inklusive Adapterplatte und Wechselmesser

DSG 452

Gewicht* 470 kg*

Ölbedarf / - Drehen 70 l/min • 15 l/min

Schalenbreite 700 mm

Öffnungsmaß 1550 mm

Inhalt 200 l

DSG 502

Gewicht* 600 kg*

Ölbedarf / - Drehen 90 l/min • 15 l/min

Schalenbreite 600 mm

Öffnungsmaß 1800 mm

Inhalt 300 l

DSG 600

Gewicht* 840 kg*

Ölbedarf / - Drehen 100 l/min • 25 l/min

Schalenbreite 800 mm

Öffnungsmaß 1800 mm

Inhalt 400 l
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22. Greifer

DSG 802 /  12 - 20 Tonnen

DSG 802

Gewicht* 1000 kg*

Ölbedarf / - Drehen 120 l/min • 25 l/min

Schalenbreite 800 mm

Öffnungsmaß 1950 mm

Inhalt 500 l

*Netto gewicht inklusive Adapterplatte und Wechselmesser

DSG 902 /  13 - 20 Tonnen

*Netto gewicht inklusive Adapterplatte und Wechselmesser

DSG 1002 /  16 - 20 Tonnen

*Netto gewicht inklusive Adapterplatte und Wechselmesser

DSG 1102 /  16 - 25 Tonnen

*Netto gewicht inklusive Adapterplatte und Wechselmesser

DSG 902

Gewicht* 1050 kg*

Ölbedarf / - Drehen 120 l/min • 25 l/min

Schalenbreite 900 mm

Öffnungsmaß 1950 mm

Inhalt 600 l

DSG 1002

Gewicht* 1170 kg*

Ölbedarf / - Drehen 120 l/min • 25 l/min

Schalenbreite 1000 mm

Öffnungsmaß 1950 mm

Inhalt 700 l

DSG 1102

Gewicht* 1400 kg*

Ölbedarf / - Drehen 150 l/min • 35 l/min

Schalenbreite 900 mm

Öffnungsmaß 2100 mm

Inhalt 750 l
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2. Greifer

 

2

DSG 1202 /  17 - 28 Tonnen

DSG 1202

Gewicht* 1500 kg*

Ölbedarf / - Drehen 160 l/min • 35 l/min

Schalenbreite 1000 mm

Öffnungsmaß 2100 mm

Inhalt 800 l

*Netto gewicht inklusive Adapterplatte und Wechselmesser

DSG 1402 /  20 - 28 Tonnen

*Netto gewicht inklusive Adapterplatte und Wechselmesser

DSG 1702 /  23 - 30 Tonnen 

*Netto gewicht inklusive Adapterplatte und Wechselmesser

DSG 1900 /  25 - 38 Tonnen

*Netto gewicht inklusive Adapterplatte und Wechselmesser

DSG 1402

Gewicht* 1600 kg*

Ölbedarf / - Drehen 170 l/min • 35 l/min

Schalenbreite 1200 mm

Öffnungsmaß 2100 mm

Inhalt 850 l

DSG 1702

Gewicht* 1750 kg*

Ölbedarf / - Drehen 170 l/min • 35 l/min

Schalenbreite 1200 mm

Öffnungsmaß 1500 mm

Inhalt 900 l

DSG 1900

Gewicht* 1900 kg*

Ölbedarf / - Drehen 180 l/min • 35 l/min

Schalenbreite 1200 mm

Öffnungsmaß 2200 mm

Inhalt 900 l



Dehaco B.V. • Kruisbaak 25 • 2165 AJ Lisserbroek (NL) • 	 +31 (0)252 - 41 79 50 •  info@dehaco.nl • www.dehaco.nl 23
 

22. Greifer

DSG 2500 /  28 - 40 Tonnen

DSG 2500

Gewicht* 2500 kg*

Ölbedarf / - Drehen 200 l/min • 35 l/min

Schalenbreite 1200 mm

Öffnungsmaß 2200 mm

Inhalt 1000 l

*Netto gewicht inklusive Adapterplatte und Wechselmesser

DSG 2700 /  30 - 50 Tonnen

*Netto gewicht inklusive Adapterplatte und Wechselmesser

DSG 3000 /  35 - 50 Tonnen

*Netto gewicht inklusive Adapterplatte und Wechselmesser

DSG 5000 /  45 - 100 Tonnen

*Netto gewicht inklusive Adapterplatte und Wechselmesser

DSG 2700

Gewicht* 2700 kg*

Ölbedarf / - Drehen 200 l/min • 35 l/min

Schalenbreite 1360 mm

Öffnungsmaß 2200 mm

Inhalt 1100 l

DSG 3000

Gewicht* 3000 kg*

Ölbedarf / - Drehen 200 l/min • 35 l/min

Schalenbreite 1500 mm

Öffnungsmaß 2400 mm

Inhalt 1300 l

DSG 5000

Gewicht* 5000 kg*

Ölbedarf / - Drehen 300 l/min • 60 l/min

Schalenbreite 1500 mm

Öffnungsmaß 3000 mm

Inhalt 16000 l
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DSG 13000 /  100 - 200 Tonnen

*Netto gewicht inklusive Adapterplatte und Wechselmesser

DSG 13000

Gewicht* 13000 kg

Ölbedarf / - Drehen 350 l/min • 100 l/min

Schalenbreite 1800 mm

Öffnungsmaß 4400 mm

Inhalt 4600 l
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DSG 70-ZDK /  0.7 - 1.2 Tonnen

DSG 70

Gewicht* 50 kg*

Ölbedarf / - Drehen 25 l/min • 5 l/min

Schalenbreite 300 mm

Öffnungsmaß 600 mm

Inhalt 30 l

*Netto gewicht inklusive Wechselmesser

DSG 150-ZDK /  1.2 - 3 Tonnen

*Netto gewicht inklusive Wechselmesser

DSG 250-ZDK /  2.5 - 4 Tonnen

*Netto gewicht inklusive Wechselmesser

DSG 400-ZDK /  4 - 7 Tonnen

*Netto gewicht inklusive Wechselmesser

DSG 150

Gewicht* 90 kg*

Ölbedarf / - Drehen 25 l/min • 10 l/min

Schalenbreite 450 mm

Öffnungsmaß 750 mm

Inhalt 70 l

DSG 250

Gewicht* 200 kg*

Ölbedarf / - Drehen 25 l/min • 10 l/min

Schalenbreite 500 mm

Öffnungsmaß 1160 mm

Inhalt 100 l

DSG 400

Gewicht* 285 kg*

Ölbedarf / - Drehen 40 l/min • 12 l/min

Schalenbreite 600 mm

Öffnungsmaß 1400 mm

Inhalt 150 l
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DSG 450-ZDK /  5 - 8 Tonnen

DSG 450

Gewicht* 335 kg*

Ölbedarf / - Drehen 50 l/min • 12 l/min

Schalenbreite 700 mm

Öffnungsmaß 1500 mm

Inhalt 200 l

*Netto gewicht inklusive Wechselmesser

DSG 500-ZDK /  8 - 12 Tonnen

*Netto gewicht inklusive Wechselmesser

DSG 600-ZDK /  10 - 16 Tonnen

*Netto gewicht inklusive Wechselmesser

DSG 800-ZDK /  12 - 18 Tonnen

*Netto gewicht inklusive Wechselmesser

DSG 500

Gewicht* 530 kg*

Ölbedarf / - Drehen 90 l/min • 15 l/min

Schalenbreite 600 mm

Öffnungsmaß 1800 mm

Inhalt 400 l

DSG 600

Gewicht* 605 kg*

Ölbedarf / - Drehen 100 l/min • 25 l/min

Schalenbreite 800 mm

Öffnungsmaß 1800 mm

Inhalt 400 l

DSG 800

Gewicht* 775 kg*

Ölbedarf / - Drehen 120 l/min • 25 l/min

Schalenbreite 800 mm

Öffnungsmaß 1950 mm

Inhalt 500 l
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DSG 900-ZDK /  13 - 20 Tonnen

DSG 900

Gewicht* 810 kg*

Ölbedarf / - Drehen 120 l/min • 25 l/min

Schalenbreite 900 mm

Öffnungsmaß 1950 mm

Inhalt 600 l

*Netto gewicht inklusive Wechselmesser

DSG 1000-ZDK /  15 - 20 Tonnen

*Netto gewicht inklusive Wechselmesser

DSG 1100-ZDK /  16 - 25 Tonnen

*Netto gewicht inklusive Wechselmesser

DSG 1200-ZDK /  17 - 25 Tonnen

*Netto gewicht inklusive Wechselmesser

DSG 1000

Gewicht* 850 kg*

Ölbedarf / - Drehen 120 l/min • 25 l/min

Schalenbreite 1000 mm

Öffnungsmaß 1950 mm

Inhalt 700 l

DSG 1100

Gewicht* 950 kg*

Ölbedarf / - Drehen 150 l/min • 35 l/min

Schalenbreite 900 mm

Öffnungsmaß 2100 mm

Inhalt 750 l

DSG 1200

Gewicht* 1040 kg*

Ölbedarf / - Drehen 160 l/min • 35 l/min

Schalenbreite 1000 mm

Öffnungsmaß 2100 mm

Inhalt 800 l
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2.2 Baumgreifer

Die hydraulischen Baumgreifer sind zur Montage auf 
Basismaschinen in einer Gewichtsklasse zwischen 1,5 und 50 
Tonnen lieferbar. Diese Greifer zeichnen sich durch eine relativ 
geringe Bauhöhe und einen stabilen Rahmen aus und eignen 
sich ausgezeichnet für Arbeiten, bei denen Bäume und Holz 
umgelagert werden müssen. Durch die ruhenden Zylinder 
bewegen sich die  
 
Hydraulikschläuche beim Öffnen und Schließen der Schalen 
nicht mit. Auf diese Weise wird der Verschleiß auf ein Minimum 
begrenzt.

Merkmale

• Geringe Bauhöhe durch liegende Zylinder
• Robuster Rahmen
• Extrem wendig und 360° drehbar
• Optimal verschleißfest
• Zylinder mit Enddämpfung
• Staubdichtung in Scharnieren



Dehaco B.V. • Kruisbaak 25 • 2165 AJ Lisserbroek (NL) • 	 +31 (0)252 - 41 79 50 •  info@dehaco.nl • www.dehaco.nl 29
 

22. Greifer

DSG 150-B /  1.5 - 4 Tonnen

DSG 150-B

Gewicht* 145 kg*

Ölbedarf / - Drehen 30 l/min • 10 l/min

Schalenbreite 450 mm

Öffnungsmaß 1100 mm

*Netto gewicht inklusive Adapterplatte

DSG 400-B /  4 - 8 Tonnen

DSG 450-B /  4 - 8 Tonnen

*Netto gewicht inklusive Adapterplatte

DSG 600-B /  10 - 16 Tonnen

*Netto gewicht inklusive Adapterplatte

DSG 400-B

Gewicht* 350 kg*

Ölbedarf / - Drehen 40 l/min • 12 l/min

Schalenbreite 530 mm

Öffnungsmaß 1600 mm

*Netto gewicht inklusive Adapterplatte

DSG 450-B

Gewicht* 420 kg*

Ölbedarf / - Drehen 40 l/min • 12 l/min

Schalenbreite 750 mm

Öffnungsmaß 1600 mm

DSG 600-B

Gewicht* 800 kg*

Ölbedarf / - Drehen 100 l/min • 25 l/min

Schalenbreite 600 mm

Öffnungsmaß 2000 mm
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DSG 902-B /  14 - 20 Tonnen

DSG 902-B

Gewicht* 960 kg*

Ölbedarf / - Drehen 120 l/min • 25 l/min

Schalenbreite 750 mm

Öffnungsmaß 2000 mm

*Netto gewicht inklusive Adapterplatte

DSG 1202-B /  18 - 30 Tonnen

DSG 2700-B /  30 - 50 Tonnen

*Netto gewicht inklusive Adapterplatte

DSG 1202-B

Gewicht* 1500 kg*

Ölbedarf / - Drehen 270 l/min • 35 l/min

Schalenbreite 900 mm

Öffnungsmaß 2300 mm

*Netto gewicht inklusive Adapterplatte

DSG 2700-B

Gewicht* 2850 kg*

Ölbedarf / - Drehen 250 l/min • 40 l/min

Schalenbreite 1200 mm

Öffnungsmaß 2900 mm
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3. Rüttelplatten

Mit dem umfangreichen Sortiment an hydraulischen Rüttelplatten 
von Dehaco kann jeder Bagger in kurzer Zeit in eine kräftige 
Ramme oder einen kräftigen Bodenverdichter umgewandelt 
werden.  Die Rüttelplatten sind für Maschinen in den 
Gewichtsklassen zwischen 1,5 und 45 Tonnen geeignet und mit 
einem Schnellwechselsystem ausgeführt, sodass sie ganz einfach 
an eine Basismaschine angeschlossen werden können.

Darüber hinaus verfügen die Rüttelplatten über einen 
druckkompensierten Drei-Wege-Flussregler mit 
Druckbegrenzungsventil. Auf diese Weise erhält die Rüttelplatte 
immer die richtige Menge Öl, ohne dass jede einzelne 
Basismaschine, an die die Rüttelplatte angeschlossen wird, neu 
eingestellt werden muss. Dies führt sofort zu einer beträchtlichen 
Zeiteinsparung. Die Drehzahl des hydraulischen Motors kann 
mithilfe eines Ölstrom-Regelventils auf das gewünschte 
Maximum eingestellt werden. Diese kräftigen und qualitativ 
hochwertigen Rüttelplatten können problemlos zum Einschlagen 
von Spundwänden und Pfählen aus Holz eingesetzt werden.

Hydraulische Klemmvorrichtung

Wenn die Rüttelplatte mit einer hydraulischen Klemmvorrichtung 
ausgerüstet wird, kann diese auch Spundwände aus Stahl einschlagen. Diese Klemmvorrichtung besteht aus 
einem festen und beweglichen Maul, wobei das bewegliche Klemm-Maul durch einen integrierten Zylinder 
angesteuert wird. Die hydraulische Klemmvorrichtung wird durch die Verwendung der Rotationsfunktion 
angetrieben. Wenn diese Funktion nicht vorhanden ist, kann die Klemme auch durch ein externes Hydro-
Aggregat bedient werden. Das auf dem Zylinderdeckel befestigte Sicherheitsventil sorgt dafür, dass der Zylinder 
bei einem Schaden am Schlauch mit Druck beaufschlagt bleibt.

Kraft

Die Kräfte, die bei Ramm- und Bodenverdichtungsarbeiten entstehen, sind so groß, dass die Rüttelplatte ohne 
gute Wartung und sachkundige Bedienung defekt werden kann. Da diese Rüttelplatten von Dehaco entworfen 
wurden, wissen wir auch besser als jeder andere, wie die Rüttelplatten auf die richtige Weise gewartet werden 
PÊVVHQ��:HLWHUH�,QIRUPDWLRQHQ�ÊEHU�XQVHUHQ�:DUWXQJVVHUYLFH�oQGHQ�6LH�DXI�ZZZ�GHKDFR�QO�

Vergleich der Rüttelplatten Dehaco KHP und der Dehaco HYRAX
Dehaco versucht, möglichst gut auf Fragen aus dem Markt zu reagieren. Unsere Produkte unterliegen daher 
praktisch ständig Veränderungen und Verbesserungen. Dies gilt auch für unser Sortiment an Rüttelplatten. 

'HKDFR�KDW�QHEHQ�GHQ�.+3�5ÊWWHOSODWWHQ�HLQHQ�QHXHQ�5ÊWWHOSODWWHQW\S�HQWZLFNHOW��GHU�YRUOµXoJ�HUVW�QXU�IÊU�
Basismaschinen in den Gewichtsklassen zwischen 2 und 11 Tonnen verfügbar ist. Nehmen Sie Kontakt mit uns 
auf, wenn Sie weitere Informationen über den neuen Rüttelplattentyp wünschen.
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33. Rüttelplatten

KHP 2 /  1.5 - 2.5 Tonnen

KHP 2

Gewicht 99 kg

Ölbedarf 15 - 25 l/min

Betriebsdrück 100 - 140 bar

Max. Drehzahl 2000 rpm

Max. Rüttelkraft 20 kN

KHP 6 /  2 - 7 Tonnen

Hyrax 250 /  2 - 8 Tonnen

Hyrax 400 /  6 - 11 Tonnen

KHP 6

Gewicht 185 kg

Ölbedarf 25 - 35 l/min

Betriebsdrück 100 - 140 bar

Max. Drehzahl 2500 rpm

Max. Rüttelkraft 30 kN

Hyrax 250

Gewicht*
265 kg

305 kg (mechanisch rotation)

Ölbedarf 40 l/min.

Betriebsdrück 180 bar

Max. Drehzahl 3000 rpm

Max. Rüttelkraft 43 kN

Hyrax 400

Gewicht

410 kg
450 kg (mechanisch rotation)
505 kg (hydraulisch rotation)

Ölbedarf 85 l/min.

Betriebsdrück 180 bar

Max. Drehzahl 2900 rpm

Max. Rüttelkraft 86 kN

*Weight exkl. Adapterplatte

*Weight exkl. Adapterplatte
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KHP 25 /  12 - 22 Tonnen

KHP 25

Gewicht 768 kg

Ölbedarf 95 - 115 l/min

Betriebsdrück 100 - 140 bar

Max. Drehzahl 2100 rpm

Max. Rüttelkraft 70 kN

KHP 30 /  15 - 22 Tonnen

KHP 30T (turbo) /  15 - 22 Tonnen

KHP 50 /  22 - 45 Tonnen

KHP 30

Gewicht 850 kg

Ölbedarf 95 - 120 l/min

Betriebsdrück 100 - 140 bar

Max. Drehzahl 2200 rpm

Max. Rüttelkraft 91 kN

KHP 30T

Gewicht 850 kg

Ölbedarf 95 - 120 l/min

Betriebsdrück 250 - 300 bar

Max. Drehzahl 3000 rpm

Max. Rüttelkraft 117 kN

KHP 50

Gewicht 1100 kg

Ölbedarf 170 - 190 l/min

Betriebsdrück 100 - 140 bar

Max. Drehzahl 2400 rpm

Max. Rüttelkraft 130 kN
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KHP 50T (turbo) /  22 - 45 Tonnen

KHP 50T

Gewicht 1100 kg

Ölbedarf 170 - 190 l/min

Betriebsdrück 250 - 300 bar

Max. Drehzahl 3000 rpm

Max. Rüttelkraft 169 kN
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4.5 Multischeren 056
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4.1 Betonscheren

Die Betonscheren-Serie wurde speziell für primäre 
Abbrucharbeiten wie den Abriss von Gebäuden und Brücken 
entworfen. Dank der hydraulischen 360°-Rotationsfunktion der 
schlank ausgeführten und kompakten Scheren lassen sich selbst 
die komplexesten Arbeiten einfach bewältigen. Außerdem 
wird eventuell vorhandener Armierungsstahl mit den Messern 
DXV�+DUWVWDKO�KLQWHQ�LP�0DXO�GHU�6FKHUH�LQ�HLQHU�pLH�HQGHQ�
Bewegung durchgeschnitten. 

Abrissarbeiten in Gebäuden

Bei Abrissprojekten in Gebäuden oder mit einem kleineren 
Umfang ist es wichtig, dass ohne viel Lärm gearbeitet 
werden kann. Speziell für diese Zwecke hat Dehaco die Mini-
Betonscheren entwickelt. Diese kleineren Scheren verfügen 
(abgesehen vom Modell MCR 050H) auch über eine mechanische 
360°-Rotationsfunktion und können alle Abrissarbeiten 
gemeinsam mit einem Bagger aus einer Gewichtsklasse zwischen 
0,7 und 8 Tonnen problemlos und ohne viel Lärm ausführen.
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MCR 010 /  0.7 - 2 Tonnen

MCR 010

Gewicht 105 kg

Ölbedarf 15 - 35 l/min

Betriebsdrück 210 bar

Maulöffnung 280 mm

Drehung 360º mechanisch

MCR 020 /  1.5 - 3 Tonnen

MCR 030 /  2.5 - 5 Tonnen

MCR 050 /  4.5 - 8 Tonnen

MCR 020

Gewicht 180 kg

Ölbedarf 20 - 45 l/min

Betriebsdrück 210 bar

Maulöffnung 360 mm

Drehung 360º mechanisch

MCR 030

Gewicht 330 kg

Ölbedarf 30 - 75 l/min

Betriebsdrück 210 bar

Maulöffnung 430 mm

Drehung 360º mechanisch

MCR 050

Gewicht 420 kg

Ölbedarf 40 - 80 l/min

Betriebsdrück 210 bar

Maulöffnung 520 mm

Drehung 360º mechanisch
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MCR 050H /  4.5 - 8 Tonnen

MCR 050H

Gewicht 490 kg

Ölbedarf 40 - 80 l/min

Betriebsdrück 210 bar

Maulöffnung 520 mm

Drehung 360º hydraulisch

CR 15R /  14 - 18 Tonnen

CR 20R /  18 - 24 Tonnen

CR 26R /  24 - 35 Tonnen

CR 15R

Gewicht 1550 kg

Ölbedarf 100 - 180 l/min

Betriebsdrück 280 - 320 bar

Maulöffnung 700 mm

Drehung 360º hydraulisch

CR 20R

Gewicht 2100 kg

Ölbedarf 180 - 220 l/min

Betriebsdrück 280 - 320 bar

Maulöffnung 920 mm

Drehung 360º hydraulisch

CR 26R

Gewicht 3000 kg

Ölbedarf 220 - 250 l/min

Betriebsdrück 280 - 320 bar

Maulöffnung 1000 mm

Drehung 360º hydraulisch
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CR 40R /  35 - 50 Tonnen

CR 40R

Gewicht 4720 kg

Ölbedarf 250 - 300 l/min

Betriebsdrück 280 - 320 bar

Maulöffnung 1350 mm

Drehung 360º hydraulisch

CR 80R /  70 - 90 Tonnen

CR 100R /  90 - 130 Tonnen

CR 80R

Gewicht 8250 kg

Ölbedarf 500 - 600 l/min

Betriebsdrück 320 - 350 bar

Maulöffnung 1750 mm

Drehung 360º hydraulisch

CR 100R

Gewicht 11000 kg

Ölbedarf 600 - 800 l/min

Betriebsdrück 320 - 350 bar

Maulöffnung 2000 mm

Drehung 360º hydraulisch
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4.2 Scrap shears 

Die Schrottscheren Dehaco Eagle und Eagle II eignen sich 
hervorragend für den Abriss von Stahlkonstruktionen und das 
Schneiden und Verarbeiten unterschiedlicher Stahlsorten. Durch 
die auffällige, an einen Papageienschnabel angelehnte Form 
der Backen und die umgedrehten, nahezu komplett integrierten 
und extragroßen Zylinder sind diese Scheren die kräftigsten 
Maschinen ihrer Art.

Die Mini-Schrottscheren von Dehaco sind leicht und bestens 
geeignet für Bagger der Klasse bis 8 Tonnen. Trotz der geringen 
Abmessungen sind diese Scheren hervorragend für das Schneiden 
unterschiedlicher Stahsorten geeignet.

NB Gewicht Bagger wenn montiert am Baggerlöffel. 
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MSH 020 /  1,5 - 3 Tonnen

MSH 020

Gewicht 190 kg

Ölbedarf 20 - 45 l/min

Betriebsdrück 210 bar

Maulöffnung 200 mm

Drehung 360º mechanisch

MSH 030 /  2,5 - 5 Tonnen

MSH 050 /  4,5 - 8 Tonnen

MSH 050 /  4,5 - 8 Tonnen

MSH 030

Gewicht 260 kg

Ölbedarf 30 - 75 l/min

Betriebsdrück 210 bar

Maulöffnung 230 mm

Drehung 360º mechanisch

MSH 050

Gewicht 430 kg

Ölbedarf 40 - 80 l/min

Betriebsdrück 210 bar

Maulöffnung 290 mm

Drehung 360º mechanisch

MSH 050H

Gewicht 500 kg

Ölbedarf 40 - 80 l/min

Betriebsdrück 210 bar

Maulöffnung 290 mm

Drehung 360º hydraulisch
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SH 25R /  4 - 6 Tonnen

SH 25R

Gewicht 380 kg

Ölbedarf 60 - 100 l/min

Betriebsdrück 200 - 250 bar

Maulöffnung 195 mm

Drehung 360º hydraulisch

SH 50 /  6 - 9 Tonnen

SH 100R Eagle II /  10 - 12 Tonnen

SH 130R Eagle II /  13 - 17 Tonnen

SH 50R

Gewicht 650 kg

Ölbedarf 90 - 120 l/min

Betriebsdrück 250 - 300 bar

Maulöffnung 240 mm

Drehung 360º hydraulisch

SH 100R

Gewicht 1100 kg

Ölbedarf 90 - 110 l/min

Betriebsdrück 250 - 300 bar

Maulöffnung 375 mm

Drehung 360º hydraulisch

SH 130R

Gewicht 1220 kg

Ölbedarf 90 - 110 l/min

Betriebsdrück 250 - 300 bar

Maulöffnung 375 mm

Drehung 360º hydraulisch
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SH 180R Eagle II /  18 - 27 Tonnen

SH 180R

Gewicht 2100 kg

Ölbedarf 150 - 200 l/min

Betriebsdrück 320 - 350 bar

Maulöffnung 445 mm

Drehung 360º hydraulisch

SH 310R Eagle II /  28 - 39 Tonnen

SH 410R Eagle II /  39 - 50 Tonnen

SH 550R Eagle II /  51 - 65 Tonnen

SH 310R

Gewicht 3300 kg

Ölbedarf 200 - 250 l/min

Betriebsdrück 320 - 350 bar

Maulöffnung 565 mm

Drehung 360º hydraulisch

SH 410R

Gewicht 4700 kg

Ölbedarf 250 - 300 l/min

Betriebsdrück 320 - 350 bar

Maulöffnung 670 mm

Drehung 360º hydraulisch

SH 550R

Gewicht 5750 kg

Ölbedarf 275 - 375 l/min

Betriebsdrück 320 - 350 bar

Maulöffnung 760 mm

Drehung 360º hydraulisch
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SH 700R Eagle II /  70 - 90 Tonnen

SH 700R

Gewicht 7700 kg

Ölbedarf 500 - 600 l/min

Betriebsdrück 320 - 350 bar

Maulöffnung 830 mm

Drehung 360º hydraulisch

SH 900R Eagle II /  91 - 110 Tonnen

SH 1500R Eagle II /  110 - 170 Tonnen

SH 900R

Gewicht 10,100 kg

Ölbedarf 600 - 700 l/min

Betriebsdrück 320 - 350 bar

Maulöffnung 965 mm

Drehung 360º hydraulisch

SH 1500R

Gewicht 15,000 kg

Ölbedarf 700 - 1000 l/min

Betriebsdrück 345 - 380 bar

Maulöffnung 1100 mm

Drehung 360º hydraulisch
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4.3 Feste Pulverisierer 

Die festen Pulverisierer von Dehaco eignen sich ausgezeichnet 
für sekundäre Abrissarbeiten wie das Pulverisieren 
(Zertrümmern) von Schutt. Der Pulverisierer kombiniert eine 
konstante Schlagenergie mit einer hohen Schlagfrequenz; diese 
Kombination führt zu einer außergewöhnlich hohen Leistung. 
Dadurch liefert der feste Pulverisierer bessere Leistungen als 
vergleichbare Maschinen in dieser Kategorie und lassen sich sogar 
die schwersten Arbeiten ganz einfach bewältigen. 

Die Pulverisierer sind mit einem robusten und gut geschützten 
Zylinder, einem Eilgangventil (Speed-Valve) und einem 
Eisenmesser ausgerüstet und sehr wartungsfreundlich. Darüber 
hinaus sind die MCP Pulverisierer mit auswechselbaren 
=DKQSODWWHQ�OLHIHUEDU��(LQ]DKQNRQoJXUDWLRQ��&53��IÊU�HLQH�EHVVHUH�
(LQGULQJWLHIH�XQG�'RSSHO]DKQNRQoJXUDWLRQ��33��IÊU�RSWLPDOH�
Ergebnisse bei der Zertrümmerung.
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MCP 300 /  1.5 - 4 Tonnen

MCP 300

Gewicht* 150 kg*

Ölbedarf 30 - 60 l/min

Betriebsdrück 200 - 250 bar

Maulöffnung 300 mm

Maultiefe 340 mm

*Gewicht inkl. Adapterplatte

MCP 480 /  4 - 10 Tonnen

*Gewicht inkl. Adapterplatte

MCP 600-IT /  10 - 18 Tonnen

*Gewicht inkl. Adapterplatte

MCP 800-IT /  18 - 25 Tonnen

*Gewicht inkl. Adapterplatte

MCP 480

Gewicht* 490 kg*

Ölbedarf 80 - 100 l/min

Betriebsdrück 220 - 280 bar

Maulöffnung 480 mm

Maultiefe 515 mm

MCP 600-IT

Gewicht* 1050 kg*

Ölbedarf 100 - 180 l/min

Betriebsdrück 280 - 320 bar

Maulöffnung 620 mm

Maultiefe 625 mm

MCP 800-IT

Gewicht* 2200 kg*

Ölbedarf 180 - 220 l/min

Betriebsdrück 280 - 320 bar

Maulöffnung 830 mm

Maultiefe 800 mm
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MCP 910-IT /  25 - 35 Tonnen

MCP 910-IT

Gewicht* 3100 kg*

Ölbedarf 220 - 280 l/min

Betriebsdrück 280 - 320 bar

Maulöffnung 1000 mm

Maultiefe 950 mm

*Gewicht inkl. Adapterplatte

MCP 1000-IT /  35 - 45 Tonnen

*Gewicht inkl. Adapterplatte

MCP 1300-IT /  60 - 80 Tonnen

*Gewicht inkl. Adapterplatte

MCP 1000-IT

Gewicht* 4200 kg*

Ölbedarf 280 - 320 l/min

Betriebsdrück 280 - 320 bar

Maulöffnung 1150 mm

Maultiefe 1100 mm

MCP 1300-IT

Gewicht* 8000 kg*

Ölbedarf 320 - 350 l/min

Betriebsdrück 500 - 600 bar

Maulöffnung 1300 mm

Maultiefe 1300 mm
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4.4 Drehbare Pulverisierer

Die drehbaren Pulverisierer mit hydraulischer 
360°-Rotationsfunktion sind durch ihre Wendigkeit nicht nur für 
das Pulverisieren von Schutt geeignet, sie können auch sehr gut 
für den Primärabbruch eingesetzt werden, zum Beispiel beim 
Abriss von Gebäuden. 

Der drehbare Pulverisierer hat eine schlanke Form und verfügt 
über einen robusten Zylinder, ein Eilgangventil (Speed-Valve), 
ein Eisenmesser und eine große Öffnung im Unterkiefer, durch 
die das zerkleinerte Material ganz einfach entfernt werden kann. 
Dieser wartungsfreundliche Pulverisierer wird darüber hinaus mit 
auswechselbaren Zahnplatten geliefert, die die Stillstandszeit der 
Maschine auf ein Minimum begrenzen.
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RP 10-IT /  10 - 18 Tonnen

RP 10-IT

Gewicht* 1100 kg*

Ölbedarf 100 - 180 l/min

Betriebsdrück 300 - 350 bar

Maulöffnung 580 mm

Maultiefe 590 mm

*Gewicht inkl. Adapterplatte

RP 20-IT /  18 - 26 Tonnen

*Gewicht inkl. Adapterplatte

RP 30-IT /  26 - 32 Tonnen

*Gewicht inkl. Adapterplatte

RP 40-IT /  32 - 45 Tonnen

*Gewicht inkl. Adapterplatte

RP 20-IT

Gewicht* 2000 kg*

Ölbedarf 180 - 200 l/min

Betriebsdrück 300 - 350 bar

Maulöffnung 750 mm

Maultiefe 730 mm

RP 30-IT

Gewicht* 2850 kg*

Ölbedarf 200 - 220 l/min

Betriebsdrück 300 - 350 bar

Maulöffnung 900 mm

Maultiefe 850 mm

RP 40-IT

Gewicht* 4100 kg*

Ölbedarf 220 - 280 l/min

Betriebsdrück 300 - 350 bar

Maulöffnung 1000 mm

Maultiefe 870 mm
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RP 50-IT /  45 - 60 Tonnen

RP 50-IT

Gewicht* 5200 kg

Ölbedarf 280 - 320 l/min

Betriebsdrück 300 - 350 bar

Maulöffnung 1100 mm

Maultiefe 960 mm

*Gewicht inkl. Adapterplatte

RP 80-IT /  60 - 90 Tonnen

*Gewicht inkl. Adapterplatte

RP 80-IT

Gewicht* 8200 kg

Ölbedarf 500 - 600 l/min

Betriebsdrück 300 - 350 bar

Maulöffnung 1250 mm

Maultiefe 1070 mm
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4.5 Multischeren

Die Multischere von Dehaco tut ihrem Namen alle Ehre an. 
Diese Schere ist sehr vielseitig besteht aus einem Hauptkörper 
und auswechselbaren Mäulern, sodass mit einer Maschine alle 
anfallenden Arbeiten (primär und sekundär) in den Bereichen 
Abriss, Sortieren und Recycling ausgeführt werden können. 

Durch die Montage verschiedener Maul-Sets lässt sich dieses 
Gerät als Betonschere, Pulverisierer, Schrottschere, Plattenschere 
oder Kombischere verwenden. Dank der hydraulischen 
360º-Rotationsfunktion ist die kompakte und schlanke Multischere 
extrem wendig. Durch die doppelten Zylinder entsteht weniger 
Torsion im  Ausleger und die Belastung auf den Drehkranz der 
Schere wird reduziert.

Anwendungen pro Maul-Set

Maul-Set CR für „Betonschere“

MS 20R, MS 30R, MS 40R, MS 60R & MS 130R

Geeignet für primäre Abrissarbeiten wie den Abriss von Gebäuden oder Brücken.

Maul-Set CP „Pulverisierer“

MS 20R, MS 30R, MS 40R & MS 60R

Geeignet für sekundäre Abrissarbeiten wie das Pulverisieren (Zertrümmern) und 
Sortieren von Schutt.

Maul-Set SH „Schrottschere“

MS 20R, MS 30R, MS 40R, MS 60R & MS 130R

Geeignet für das Schneiden von Stahlkonstruktionen, aber auch von Stahlbalken, Tanks, 
Rohren etc.

Maul-Set CC „Kombischere“

MS 20R, MS 30R, MS 40R & MS 60R

Geeignet für leichte bis mittelschwere Arbeiten beim Abriss von Gebäuden sowie 
industrielle und sekundäre Demontage-Arbeiten.

Maul-Set PSH „Plattenschere“

MS 20R, MS 30R, MS 40R & MS 60R

Geeignet für Recycling-Arbeiten wie das Zerschneiden von Tanks, Containern oder Silos.

Maul-Set REC „Recycling“

MS 20R & MS 30R

Einzigartige und fortschrittliche Bauweise für den Abriss von Stahlbetonkonstruktionen.

NB Gewicht Bagger wenn montiert am Baggerlöffel.
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MS 20R /  18 - 25 Tonnen

MS 20R

Kombinationen CR1 / CP2 / SH3 / CC4 / PSH5 / REC6

Gewicht

pro Kombination*

1= 2250 kg 2= 2300 kg 3= 2250 kg 

4= 2300 kg 5= 2150 kg 6= 2300 kg 

Ölbedarf 150 - 200 l/min

Betriebsdrück 320 - 350 bar

*Gewicht inkl. Adapterplatte

MS 30R /  25-35 Tonnen

*Gewicht inkl. Adapterplatte

MS 40R /  35 - 50 Tonnen

*Gewicht inkl. Adapterplatte

MS 60R /  50 - 75 Tonnen

*Gewicht inkl. Adapterplatte

MS 30R

Kombinationen CR1 / CP2 / SH3 / CC4 / PSH5 / REC6

Gewicht

pro Kombination*

1= 2750 kg 2= 2900 kg 3= 2850 kg 

4= 2900 kg 5= 2650 kg 6= 3100 kg 

Ölbedarf 200 - 250 l/min

Betriebsdrück 320 - 350 bar

MS 40R

Kombinationen CR1 / CP2 / SH3 / CC4 / PSH5

Gewicht

pro Kombination*

1= 4550 kg 2= 4650 kg 3= 4550 kg 

4= 4700 kg 5= 4300 kg 

Ölbedarf 250 - 300 l/min

Betriebsdrück 320 - 350 bar

MS 60R

Kombinationen CR1 / CP2 / SH3 / CC4 / PSH5

Gewicht

pro Kombination*

1= 6500 kg 2= 7000 kg 3= 6600 kg 

4= 6600 kg 5= 6000 kg 

Ölbedarf 280 - 320 l/min

Betriebsdrück 320 - 350 bar
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MS 130R /  120 - 160 Tonnen

MS 130R

Kombinationen CR1 / SH2

Gewicht pro 

Kombination*
1= 14000 kg 2= 14000 kg

Ölbedarf 600 - 800 l/min

Betriebsdrück 320 - 350 bar

*Weight incl. top bracket
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5. Magnete

Die Serie hydraulischer Magnete von Dehaco eignet sich 
ausgezeichnet zum Verhandeln und Trennen von Eisenschrott 
(Recycling). Diese Magnete können an einen mit einem 
Hydraulikkreis ausgerüsteten Bagger in einer Gewichtsklasse 
von 10 bis 35 Tonnen montiert werden. Diese starken Magnete 
können mit einer großen Anzahl von Maschinen verbunden 
werden, wobei das Verlegen von zusätzlichen Kabeln nicht 
erforderlich ist.
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DMH 80-HY /  10 - 15 Tonnen

DMH 80-HY

Gewicht 650 kg

Leistung 3.2 kW

Spannung 220 V

Ölbedarf 40 - 80 l/min

Durchmesser 820 mm

DMH 100-HEH /  15 - 25 Tonnen

DMH 125-HEH /  25 - 32 Tonnen

DMH 150-HEH /  32 - 35 Tonnen

DMH 100-HEH

Gewicht 1100 kg

Leistung 5.5 kW

Spannung 220 V

Ölbedarf 80 - 200 l/min

Durchmesser 1050 mm

DMH 125-HEH

Gewicht 1650 kg

Leistung 7.2 kW

Spannung 220 V

Ölbedarf 80 - 200 l/min

Durchmesser 1250 mm

DMH 150-HEH

Gewicht 2460 kg

Leistung 11 kW

Spannung 220 V

Ölbedarf 80 - 250 l/min

Durchmesser 1500 mm
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6. Fräsen

Hydraulische Fräsen von Dehaco werden unter anderem zum 
Graben von Rinnen beim Verlegen von Leitungen, Kabeln 
oder Drainage, im Tunnelbau und beim Ausgraben von 
Bergwerksschächten eingesetzt. Aber auch bei Abrissarbeiten und 
der Renovierung von Gebäuden lassen sich diese starken Fräsen 
ausgezeichnet einsetzen. 

Die Serie der hydraulischen Fräsen ist für Bagger in einer 
Gewichtsklasse von 2,5 bis zu 65 Tonnen geeignet und kann 
schnell an den Versorgungskreis für Abbruchhämmer, Scheren 
oder Greifer angeschlossen werden. Die Fräsen enthalten ein 
integriertes hydraulisches Sicherheitsventil und für schwere 
Arbeiten ausgelegte Dichtungen und Lager. Der direkt 
angetriebene Motor garantiert eine hohe Leistung, wobei die 
letztendlich gelieferte Leistung jeder Fräse von der hydraulischen 
Einstellung des betreffenden Baggers abhängt.
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TF 200 /  3 - 6 Tonnen

TF 400 /  6 - 12 Tonnen

TF 600 /  9 - 16 Tonnen

TF 200

Gewicht 300 kg

Breite 565 mm

Ölbedarf 45 - 80 l/min

Betriebsdrück 350 - 200 bar

TF 400

Gewicht 470 kg

Breite 625 mm

Ölbedarf 65 - 120 l/min

Betriebsdrück 350 - 200 bar

TF 600

Gewicht 640 kg

Breite 700 mm

Ölbedarf 90 - 150 l/min

Betriebsdrück 350 - 200 bar
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TF 800 /  14 - 21 Tonnen

TF 800

Gewicht 1035 kg

Breite 800 mm

Ölbedarf 105 - 190 l/min

Betriebsdrück 350 - 200 bar

TF 1000 /  20 - 34 Tonnen

TF 2000 /  28 - 45 Tonnen

TF 3000 /  40 - 60 Tonnen

TF 1000

Gewicht 1575 kg

Breite 900 mm

Ölbedarf 150 - 250 l/min

Betriebsdrück 350 - 210 bar

TF 2000

Gewicht 2240 kg

Breite 1100 mm

Ölbedarf 170 - 340 l/min

Betriebsdrück 400 - 210 bar

TF 3000

Gewicht 3650 kg

Breite 1300 mm

Ölbedarf 250 - 480 l/min

Betriebsdrück 400 - 210 bar
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7. Siebtrommeln

Die rotierenden MVR Siebtrommeln von Dehaco sind für Bagger 
in einer Gewichtsklasse zwischen 2 und 35 Tonnen geeignet und 
machen Siebe-, Sortier-, Misch- und Reinigungsarbeiten schneller 
und einfacher. 

Die Siebtrommel MVR wird primär für das Auswählen von 
Material zum Pulverisieren eingesetzt. Mit den verschiedenen als 
Option erhältlichen Trommeln kann jedoch auch in verschiedenen 
Feinheitsgraden gesiebt werden, wodurch die Siebtrommel 
auch ausgezeichnet beim Auswählen von Abrissabfall, beim 
6RUWLHUHQ�YRQ�6FKXWW�XQG�(UGH��EHLP�$XVEUHFKHQ�YRQ�3pDVWHUXQJ��
beim Reinigen von Material, beim Mischen von Kompost und 
beim Sauberhalten von Stränden eingesetzt werden kann. 
Die verschiedenen Trommeln lassen sich schnell und einfach 
auswechseln.
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MVR 600 /  2 - 4 Tonnen

MVR 600

Gewicht 300 kg

Inhalt 0.2 m3

¯OpXVV 34 - 40 l/min

Betriebsdrück 80 - 100 bar

MVR 800 /  4 - 7 Tonnen

MVR 1000 /  5 - 9 Tonnen

MVR 1200 /  8 - 16 Tonnen

MVR 800

Gewicht 400 kg

Inhalt 0.3 m3

¯OpXVV 40 - 70 l/min

Betriebsdrück 80 - 100 bar

MVR 1000

Gewicht 550 kg

Inhalt 0.45 m3

¯OpXVV 50 - 80 l/min

Betriebsdrück 100 - 120 bar

MVR 1200

Gewicht 950 kg

Inhalt 0.7 m3

¯OpXVV 80 - 90 l/min

Betriebsdrück 120 - 140 bar
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MVR 1500 /  15 - 25 Tonnen

MVR 1500

Gewicht 1500 kg

Inhalt 1.0 m3

¯OpXVV 80 - 120 l/min

Betriebsdrück 100 - 250 bar

MVR 1800 /  24 - 35 Tonnen

MVR 1800

Gewicht 2400 kg

Inhalt 1.5 m3

¯OpXVV 80 - 120 l/min

Betriebsdrück 100 - 250 bar
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8. Pfahlbrecher

Die Serie hydraulischer Pfahlbrecher von Dehaco besteht 
aus verschiedenen Varianten und ist für Bagger in einer 
Gewichtsklasse von 10 bis 35 Tonnen geeignet. Die Pfahlbrecher 
werden zum Verpulvern von (armierten) Rammpfählen aus 
Beton eingesetzt, die das Fundament von Gebäuden und anderen 
Konstruktionen bilden. Es sind unterschiedliche Pfahlbrecher für 
quadratische und rund Rammpfähle lieferbar.

Runde Pfähle (RPB-Serie)
Die Dehaco RPB Pfahlbrecher für runde Betonpfähle sind aus 
einem System miteinander zu koppelnder Elemente aufgebaut. 
,QQHUKDOE�GLHVHV�µX�HUVW�pH[LEOHQ�6\VWHPV�NÅQQHQ�JDQ]�HLQIDFK�
Elemente hinzugefügt oder entfernt werden, je nach der Dicke 
des zu brechenden Pfahls. Die Pfahlbrecher für runde Pfähle sind 
für Bagger in einer Gewichtsklasse zwischen 10 und 20 Tonnen 
�OHLFKWH�x/k�6HULH��E]Z����������7RQQHQ��VFKZHUH�x+k�6HULH��
geeignet und mit einem integrierten Zylinderschutz versehen. Sie 
werden mit einer Serie zylindrisch-konischer und quadratischer 
Meißel in drei verschiedenen Längen geliefert.

Quadratische Pfähle (SPB-Serie)
Die Pfahlbrecher aus der SPB-Serie eignen sich ausgezeichnet 

für das Verpulvern von quadratischen Pfählen und lassen sich sehr einfach an Bagger in einer Gewichtsklasse 
zwischen 10 und 20 Tonnen anschließen. Diese Pfahlbrecher haben ein geringes Eigengewicht, eine hohe 
9HUSXOYHUXQJVOHLVWXQJ�XQG�VLQG�NDXP�YHUVFKOHL�HPSoQGOLFK��'DV�JDUDQWLHUW�QLHGULJH�:DUWXQJVNRVWHQ�XQG�HLQH�
lange Lebensdauer. 

Scharnierende und rohrförmige Konstruktion (DGR-Serie)
Die hydraulischen Pfahlbrecher aus der DGR-Serie sind multifunktional und zeitsparend; durch die scharnierende 
Konstruktion der Meißel ermöglichen sie nicht nur eine optimale Art des Brechens mit einem minimalen Risiko 
auf falsch gebrochene Pfähle, durch die röhrenförmige Konstruktion dieser Pfahlbrecherserie wird der gelöste 
Teil des quadratischen Pfahls auch festgehalten, wodurch überschüssiger Schutt ganz einfach und sofort 
abtransportiert werden kann. Die Pfahlbrecher aus der DGR-Serie lassen sich durch ihr geringes Eigengewicht und 
die hohe Verpulverungsleistung ganz einfach aus der Kabine des Baggers bedienen und sind für Gewichtsklassen 
zwischen 20 und 25 Tonnen geeignet.
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88. Pfahlbrecher

RPB-L6 350-450 /  10 - 15 Tonnen

PRB-L6 350-450

Gewicht 1000 kg

Max. Pfahldurchmesser 350 - 450 mm

Betriebsdrück 320 - 350 bar

Ölbedarf 150 l/min.

Anzahl Elemente 6

RPB-L7 500-600 /  10 - 15 Tonnen

RPB-L8 650-750 /  15 - 20 Tonnen

RPB-L9 800-900  /  15 - 20 Tonnen

RPB-L7 500-600

Gewicht 1160 kg

Max. Pfahldurchmesser 500 - 600 mm

Betriebsdrück 320 - 350 bar

Ölbedarf 175 l/min.

Anzahl Elemente 7

RPB-L8 650-750

Gewicht 1330 kg

Max. Pfahldurchmesser 650 - 750 mm

Betriebsdrück 320 - 350 bar

Ölbedarf 200 l/min.

Anzahl Elemente 8

RPB-L9 800-900

Gewicht 1490 kg

Max. Pfahldurchmesser 800 - 900 mm

Betriebsdrück 320 - 350 bar

Ölbedarf 225 l/min.

Anzahl Elemente 9
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RPB-H8 750-900 /  20 - 25 Tonnen

RPB-H8 750-900

Gewicht 2000 kg

Max. Pfahldurchmesser 750 - 900 mm

Betriebsdrück 320 - 350 bar

Ölbedarf 200 l/min.

Anzahl Elemente 8

RPB-H9 900-1050 /  20 - 25 Tonnen

RPB-H10 1100-1250 /  25 - 30 Tonnen

RPB-H11 1250-1400   /  25 - 30 Tonnen

RPB-H9 900-1050

Gewicht 2250 kg

Max. Pfahldurchmesser 900 - 1050 mm

Betriebsdrück 320 - 350 bar

Ölbedarf 225 l/min.

Anzahl Elemente 9

RPB-H10 1100-1250

Gewicht 2500 kg

Max. Pfahldurchmesser 1100 - 1250 mm

Betriebsdrück 320 - 350 bar

Ölbedarf 250 l/min.

Anzahl Elemente 10

RPB-H11 1250-1400

Gewicht 3100 kg

Max. Pfahldurchmesser 1250 - 1400 mm

Betriebsdrück 320 - 350 bar

Ölbedarf 275 l/min.

Anzahl Elemente 11
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RPB-H12 1450-1600 /  30 - 35 Tonnen

RPB-H12 1450-1600

Gewicht 3380 kg

Max. Pfahldurchmesser 1450 - 1600 mm

Betriebsdrück 320 - 350 bar

Ölbedarf 300 l/min.

Anzahl Elemente 12

RPB-H13 1650-1800  /  30 - 35 Tonnen

SPB-L 350-500 /  10 - 15 Tonnen

SPB-L 500-650 /  10 - 15 Tonnen

RPB-H13 1650-1800

Gewicht 3665 kg

Max. Pfahldurchmesser 1650 - 1800 mm

Betriebsdrück 320 - 350 bar

Ölbedarf 325 l/min.

Anzahl Elemente 13

SPB-L 350-500

Gewicht 800 kg

Max. Pfahldurchmesser 350 -  500 mm

Betriebsdrück 320 - 350 bar

Ölbedarf 100 l/min.

Anzahl Elemente 4 + 4

SPB-L 500-650

Gewicht 1000 kg

Max. Pfahldurchmesser 500 - 650 mm

Betriebsdrück 320 - 350 bar

Ölbedarf 200 l/min.

Anzahl Elemente 4 + 4
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SPB-L 650-800 /  15 - 20 Tonnen

SPB-L 650-800

Gewicht 1100 kg

Max. Pfahldurchmesser 650 - 800 mm

Betriebsdrück 320 - 350 bar

Ölbedarf 200 l/min.

Anzahl Elemente 4 + 4

DGR 35 /  15 - 18 Tonnen

DGR 40 /  17 - 19 Tonnen

DGR 50 /  20 - 25 Tonnen

DGR 35

Gewicht 1800 kg

Max. Pfahldurchmesser 180 - 350 mm

Betriebsdrück 250 bar

Ölbedarf 175 l/min.

DGR 40

Gewicht 2200 kg

Max. Pfahldurchmesser 230 - 400 mm

Betriebsdrück 250 bar

Ölbedarf 200 l/min.

DGR 50

Gewicht 2950 kg

Max. Pfahldurchmesser 380 - 500 mm

Betriebsdrück 250 bar

Ölbedarf 225 l/min.
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9. Ripperzähne

Die Serie Ripperzähne von Dehaco wurde speziell für schwere 
Abbrucharbeiten entworfen, z. B. für das Aufbrechen von 
Asphaltschichten, Betonkonstruktionen und Felsböden. Diese 
Ripperzähne sind sehr stark, für Bagger in den Gewichtsklassen 
zwischen 9 bis 50 Tonnen geeignet und mit hochwertigen und 
auswechselbaren Zähnen versehen.
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DRT 250 /  9 - 13 Tonnen

DRT 250

Gewicht 250 kg

Radius 1000 / 1100 mm

Zahntyp Orca 26 PR

DRT 300 /  11 - 16 Tonnen

DRT 400 /  17 - 22 Tonnen

DRT 550  /  23 - 26 Tonnen

DRT 300

Gewicht 300 kg

Radius 1000 / 1100 mm

Zahntyp Orca 26 PR

DRT 400

Gewicht 400 kg

Radius 1200 / 1350 mm

Zahntyp Orca 28 PR

DRT 550

Gewicht 550 kg

Radius 1300 mm

Zahntyp Orca 32 PR
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DRT 650 /  27 - 30 Tonnen

DRT 650

Gewicht 650 kg

Radius 1300 / 1400 mm

Zahntyp Orca 32 PR

DRT 900 /  31 - 38 Tonnen

DRT 1400 /  40 - 50 Tonnen

DRT 900

Gewicht 900 kg

Radius 1300 / 1400 mm

Zahntyp Orca 32 PR

DRT 1400

Gewicht 1400 kg

Radius 1600 / 1700 mm

Zahntyp Orca 34 PR
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10. Kompressoren

Die wartungsfreundliche und sehr zuverlässige Serie mit Kaeser 
MOBILAIR-Kompressoren von Dehaco ist mit und ohne Generator 
lieferbar und wurde entwickelt, um verschiedene Maschinen 
und Werkzeuge anzutreiben. Die mobilen Kompressoren werden 
standardmäßig mit einer PE-Haube geliefert und verfügen alle 
über Rotoren mit einem energiesparenden SIGMA PROFIL. Als 
Option ist darüber hinaus ein externer Druckluftnachkühler für 
kühle, kondensatfreie Druckluft lieferbar. 

Die kleinsten Ausführungen in der Serie der MOBILAIR-
Kompressoren wurden entworfen, um Werkzeugen wie 
Druckluftmeißel, - hämmer, -bohrmaschinen, -sägen, -schlüssel, 
-schleifmaschinen oder Erdraketen anzutreiben, während die 
Ausführung mit einem Betriebsdrück von 15 bar auch sehr gut 
für Dichtigkeitsprüfungen oder das Verlegen von Glasfaserkabeln 
ohne das Ausheben einer Rinne geeignet ist.

Sicher

Alle Kompressoren sind sehr einfach zu bedienen, gut zugänglich 
und sicher einzusetzen. Die Anlage wird nämlich komplett 
automatisch überwacht und bei eventuellen Fehlern sofort 
ausgeschaltet.

Lange Lebensdauer und Antifrost-Regelung

Dank der extrem präzise eingestellten Wälzlager und der gewissenhaften Herstellung wird eine lange 
Lebensdauer für jeden einzelnen Kompressor garantiert. Um die Druckluftwerkzeuge vor dem Einfrieren zu 
schützen, sind die Kompressoren mit Kapazitäten von 2 bis 5,6 m3/Min darüber hinaus mit der patentierten 
KAESER-Antifrost-Regelung ausgestattet, die die Betriebstemperatur der Anlage automatisch auf die 
Umgebungstemperatur abstimmt. Auch das sorgt für eine längere Lebensdauer und erhöht die Betriebssicherheit 
der Druckluftwerkzeuge.
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Kaeser M 13

M 13

Gewicht 202 kg

Kapazität 1.2/1.0/0.9/0.85 m3/min

Betriebsdrück 7/10/12/13 bar

Motortyp Honda GX630 Benzine

Gehäusematerial PE

Kaeser M 17

Kaeser M 20

M 17

Gewicht 204 kg

Kapazität 1.6/1.0 m3/min

Betriebsdrück 15 bar

Motortyp Honda GX630 Benzine

Gehäusematerial PE

M 20

Gewicht 457 kg

Kapazität 2 m3/min

Betriebsdrück 7 bar

Motortyp Kubota D722 Diesel

Gehäusematerial Metal oder PE

Kaeser M 27

M 27

Gewicht 575 kg

Kapazität 2.6 m3/min

Betriebsdrück 7 bar

Motortyp Kubota D1105 Diesel

Gehäusematerial Metal oder PE
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Kaeser M 31

M 31

Gewicht 580 kg

Kapazität 3.15/2.6/2.3/1.9 m3/min

Betriebsdrück 7/10/12/14 bar

Motortyp Kubota D1105-T Diesel

Gehäusematerial Metall oder PE

Kaeser M 43

Kaeser M 45

M 43

Gewicht 730 kg

Kapazität 4.2 m3/min

Betriebsdrück 7 bar

Motortyp Kubota V1505-T Diesel

Gehäusematerial Metall oder PE

M 45

Gewicht 995 kg

Kapazität 4.2/4.15 m3/min

Betriebsdrück 7/10 bar

Motortyp Kubota V2203 Diesel

Gehäusematerial Metall

Kaeser M 50

M 50

Gewicht 735 kg

Kapazität 5 m3/min

Betriebsdrück 7 bar

Motortyp Kubota V1505-T Diesel

Gehäusematerial Metall oder PE
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Kaeser M 52

M 52

Gewicht 1225 kg

Kapazität 5.2 m3/min

Betriebsdrück 7 bar

Motortyp Kubota V2203 Diesel

Gehäusematerial Metall

Kaeser M 57

Kaeser M 57 Utility

M 57

Gewicht 1225 kg

Kapazität 5.6 m3/min

Betriebsdrück 7 bar

Motortyp Kubota V2403 Diesel

Gehäusematerial Metall

M 57 Utility

Gewicht 960 kg

Kapazität 5.1 m3/min

Betriebsdrück 7 bar

Motortyp Kubota V2403 Diesel

Gehäusematerial Metall

Kaeser M 64

M 64

Gewicht 1230 kg

Kapazität 6.4/5.0 m3/min

Betriebsdrück 7/10 bar

Motortyp Kubota V2403-T Diesel

Gehäusematerial Metall
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Kaeser M 80

M 80

Gewicht 1480 kg

Kapazität 8.1/6.8/6.1/5.5 m3/min

Betriebsdrück 7/10/12/14 bar

Motortyp Kubota V3300 DI-T Diesel

Gehäusematerial Metall

Kaeser M 100

Kaeser M 122

M 100

Gewicht 1495 kg

Kapazität 10.2/8.5/7.2/6.4 m3/min

Betriebsdrück 7/10/12/14 bar

Motortyp Kubota V3800 DI-T Diesel

Gehäusematerial Metall

M 122

Gewicht 1865 kg

Kapazität 11.1/10.1/8.2/7.3 m3/min

Betriebsdrück 7/8.6/10/12/14 bar

Motortyp Deutz TCD2012L04 Diesel

Gehäusematerial Metall
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11.  Teppichstripper

Abbruch- und Recyclingarbeiten bestehen nicht immer nur aus 
dem Abriss und Entfernen von großem und grobem Material von 
*HEµXGHQ��+µXoJ�PXVV�GDV�EHWUHIIHQGH�*HEµXGH�HUVW�LP�,QQHUHQ�
abgerissen werden, bevor mit dem Demontieren/Abreißen oder 
Renovieren des Gebäudes selbst begonnen werden kann. 

Auch für solche Arbeiten im Inneren des Gebäudes hat Dehaco 
genau die richtigen Maschinen entwickelt. Zum Beispiel die 
Serie der Boden- und Teppichstripper, zu der zwei „geschobene 
9HUVLRQHQk�XQG�HLQ�HOHNWULVFKHU�5DXSHQVWULSSHU�JHKÅUHQ��'LHVH�
HIo]LHQWHQ�XQG�VHKU�EHQXW]HUIUHXQGOLFKHQ�%RGHQVWULSSHU�VLQG�
sehr gut für das schnelle Entfernen von auf Beton oder Holz 
verleimten Bodenbelägen wie Teppich, Vinyl oder Linoleum 
geeignet und sorgen dabei dafür, dass der Untergrund in einem 
ausgezeichneten Zustand bleibt. 

Vorwärts- und Rückwärtsgang

Die kompakten und einfach zu bedienenden „geschobenen 
9HUVLRQHQk�'76�����XQG�'76�����%RGHQVWULSSHU�VLQG�GXUFK�LKUHQ�
Vorwärts- und Rückwärtsgang ausgezeichnet für den Einsatz 
in kleineren Räumen geeignet. Außerdem sind der Lärm- und 
Schwingungspegel dieser Bodenstripper minimal, wodurch sie 

auch sehr gut für das Renovieren von Bürogebäuden geeignet sind, während die Mitarbeiter noch anwesend 
sind. Während der Renovierungsarbeiten kann ganz einfach ungestört weiter gearbeitet werden.

Bodenstripper mit Fahrer

'DV�(QWIHUQHQ�JUÅ�HUHU�7HSSLFK��XQG�/LQROHXPpµFKHQ�RGHU�6SRUWIX�EÅGHQ�LVW�GDV�6SH]LDOJHELHW�GHV��
HOHNWULVFKHQ�5DXSHQVWULSSHUV��'HU�x)DKUHUk�QLPPW�JDQ]�HLQIDFK�DXI�GHP�6WULSSHU�3ODW]�XQG�NDQQ�GLHVHQ�DXI�HLQH�
ergonomisch verantwortliche und sehr benutzerfreundliche Weise mit den Knöpfen und Hebeln bedienen. Dieser 
professionelle Bodenstripper ist mit einem Raupengestell ausgestattet, das einen stabilen Lauf garantiert. Das in 
der Höhe verstellbare schwingende und stechende Messer schabt die Restschicht anschließend sehr einfach vom 
Untergrund ab.
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1111. Bodenstripper

DTS 100 Teppichstripper

DTS 100

Gewicht 90 kg

Spannung 230 / 110 Volt

Leistung 1.65 kW

Arbeitsbreite 250 mm

Drehzahl Strippermotor 2840 rpm

DTS 170 Teppichstripper

DTS Raupenstripper

DTS 170

Gewicht 170 kg

Spannung 230 / 110 Volt

Leistung 1.65 kW

Arbeitsbreite 350 mm

Drehzahl Strippermotor 2840 rpm

DTS Raupenstripper

Gewicht 395 kg

Spannung 380 V / 16 A

Leistung 4.65 kW

Arbeitsbreite 350 mm

Drehzahl Strippermotor 50 m/min
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12. Druckluftwerkzeuge

Unabhängig davon, ob leichte oder schwere, kleinere oder 
größere Abbrucharbeiten ausgeführt werden müssen, Dehaco 
bietet ein umfangreiches Sortiment an pneumatischen Hand-
Bohrhämmern, Pfahlrammen und Stielhämmern an, die bei all 
diesen Arbeiten ausgezeichnet eingesetzt werden können. Die 
kräftigen Hand-Bohrhämmer mit einem Nettogewicht zwischen 
8,5 und 22,8 kg eignen sich darüber hinaus ausgezeichnet 
für Projekte wie Asphaltreparaturen und das Vorbohren für 
chemische Anker. 

Bodenbeläge, Asphalt und Befestigungen

Die vielseitigen pneumatischen Stielhämmer mit ihren langen 
Handgriffen für eine optimale Arbeitshaltung eignen sich 
besonders gut für das Lösen von Fliesen, das Entfernen von 
Bodenbelägen, das Abstechen von Steinen und Asphalt, das 
Renovieren von Fugen und die Holzbearbeitung. Mit 1600 
Schlägen pro Minute sind die pneumatische Pfahlrammen von 
Dehaco das ideale Werkzeug, um verschiedene Arten von Pfählen 
in den Boden zu rammen, z. B. beim Bau von Zäunen oder für 
Befestigungen.

Bohren und abreißen, ohne zu heben

Um die Arbeitsbedingungen beim Gebrauch der pneumatischen Hand-Bohrhämmer zu verbessern, hat Dehaco 
GHQ�x$EVRUSWLRQ�%DODQFHUk�HQWZLFNHOW��'HU�SQHXPDWLVFKH�+DQG��RGHU�%RKUKDPPHU�NDQQ�DQ�GLHVHP�HLQ]LJDUWLJHQ�
mobilen Rahmen mit einem Ausleger, bei dem der Neigungswinkel und die Höhe verstellt werden können, 
aufgehängt werden, woraufhin die (Abriss-) Arbeiten ausgeführt werden können, ohne dass der Hammer 
mit der Hand gehoben werden muss. Ein weiterer Vorteil im Rahmen des Arbeitsschutzes ist dabei, dass die 
Schwingungen des Hammers während der Arbeiten weniger stark auf die Hände und Arme übertragen werden.
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1212. Pneumatische Werkzeuge

DHC 8F Pneumatischer Abbruchhammer

DHC 8F

Gewicht 8.5 kg

Werkzeugaufnahme Rund 25 x 75 mm

Luftverbrauch 1.10 m3/min

Schläge pro Minute 1650

Länge 470 mm

DHC 8FH Pneumatischer Abbruchhammer

DHC 12E Pneumatischer Abbruchhammer

DHC 8FH

Gewicht 8.5 kg

Werkzeugaufnahme Hex 22 x 82 mm

Luftverbrauch 1.10 m3/min

Schläge pro Minute 1650

Länge 470 mm

DHC 12E

Gewicht 12 kg

Werkzeugaufnahme Rund 25 x 75 mm

Luftverbrauch 1.20 m3/min

Schläge pro Minute 800

Länge 635 mm

DHC 12ES Pneumatischer Abbruchhammer

DHC 12ES

Gewicht 12.8 kg

Werkzeugaufnahme Rund 25 x 75 mm

Luftverbrauch 1.20 m3/min

Schläge pro Minute 800

Länge 640 mm
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DHC 12S Pneumatischer Abbruchhammer

DHC 12S

Gewicht 12.8 kg

Werkzeugaufnahme Rund 25 x 75 mm

Luftverbrauch 1.20 m3/min

Schläge pro Minute 800

Länge 640 mm

DHC 17E Pneumatischer Abbruchhammer

DHC 20E Pneumatischer Abbruchhammer

DHC 17E

Gewicht 17,5 kg

Werkzeugaufnahme Hex 22 x 82 mm

Luftverbrauch 1.40 m3/min

Schläge pro Minute 1380

Länge 565 mm

DHC 20E

Gewicht 20.3 kg

Werkzeugaufnahme Hex 25 x 108 mm

Luftverbrauch 1.40 m3/min

Schläge pro Minute 1070

Länge 660 mm

DHC 23E Pneumatischer Abbruchhammer

DHC 23E

Gewicht 22.8 kg

Werkzeugaufnahme Hex 25 x 108 mm

Luftverbrauch 1.40 m3/min

Schläge pro Minute 920

Länge 565 mm
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DVA Absorption balancer

DVA Absorption balancer

Gewicht 180 kg

Arbeitsbereich 0 - 2000 mm

Arbeitshöhe 0 - 2500 mm

Max. Gewicht Hammer 23 kg

Abmessungen Transport 2000 x 750 x 800 mm (lxwxh)

Pfahlramme X240

Pfahlramme X240

Gewicht 26 kg 

Betriebsdrück 6.5 bar

Luftverbrauch 1.50 m3/min

Standardmäßige 

Pfahlhülse
95 mm (innen: 90 mm)

Schläge pro Minute 1600
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Scrap’ air 24 Stripping

Scrap’ air 24 Stripping

Weight 2.6 kg

Power consumption 210 l/min.

Scrap’ air 38 Floor Coverings/Bodenarbeiten

Scrap’ air 55 Demolition/Abbrucharbeiten

Scrap’ air 38 Floor coverings

Weight 3.9 kg

Power consumption 250 l/min.

Scrap’ air 55 Demolition

Weight 6.1 kg

Power consumption 300 l/min.

Luftschlauch

Luftschlauch 25 m

Länge 25 Meter

Inkl. Klauenkupplungen
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1212. Pneumatische Werkzeuge

Lubro Star Öler 4 l (tragbar)

Inhalt 4 litres

Max. Betriebsdrück 10 bar

Max. Kapazität des 

Kompressors
4 m3/min

Lubro Star Öler 8l (tragbar)

Lubro Star Öl

Inhalt 8 litres

Max. Betriebsdrück 10 bar

Max. Kapazität des 

Kompressors
8 m3/min

Lubro Star Öl

Gewicht 10 kg

Meißel

Dehaco liefert ein umfangreiches Sortiment an Meißeln für die 
pneumatischen Werkzeuge.

1. Spitzmeißel
2. Flachmeißel
3. %UHLWpDFKPHL�HO
4. Gebogener Meißel
5. Asphaltschneider
6. Flachspaten



98

12. Pneumatische Werkzeuge

 

12



Staubkontrollprodukte 13



100

13. Staubkontrollprodukte

 

13

13. Staubkontrollprodukte

Aus Sicht des Umweltschutzes und des Arbeitsschutzes wird die 
Kontrolle des Staubs, der bei Renovierungsarbeiten und beim 
Bauen oder Abreißen von Gebäuden freigesetzt, zu einer immer 
wichtigeren Komponente dieser Arbeiten. 

Dehaco spielt bereits seit Jahren eine führende Rolle bei der 
Entwicklung sehr benutzerfreundlicher Vernebler, die bei 
ganz unterschiedlichen Projekten eingesetzt werden können, 
bei denen eine Staubkontrolle erforderlich ist. Diese De-Dust 
Vernebler sind leicht, lassen sich einfach umstellen und können 
sowohl innen als außen eingesetzt werden. Die De-Dust-Serie 
besteht aus Verneblern, die mit einem Wassertank versehen 
sind, und aus Maschinen, die an die Wasserleitung angeschlossen 
werden können.

Lösungen nach Maß

Das starke Gebläse und die speziellen Düsen auf den De-Dust 
Nebelkanonen sorgen dafür, dass der Wasserverbrauch auf ein 
Mindestmaß begrenzt bleibt, während gleichzeitig ein guter und 
feiner Nebel für die Staubbindung gebildet wird. Darüber hinaus 
VLQG�GLH�1HEHONDQRQHQ����Ë�GUHKEDU�XQG�VHKU�pH[LEHO��GDQN�
des nach Wunsch einstellbaren Auswurfwinkels. Die optional 

erhältliche Fernbedienung und die zahlreichen maßgefertigten Lösungen machen die Nebelkanonen der De-
Dust-Serie von Dehaco damit zu einer Gruppe von Maschinen, die ideal für die Staubkontrolle geeignet ist.

Reifenwäscher

Dehaco liefert nicht nur Maschinen für die Staubkontrolle auf der Bau- oder Renovierungsstelle selbst, sondern 
hat auch an Maßnahmen zur Verbeugung beim Übertragen von (gefährlichem) Staub oder Boden vom Gelände 
in die Umgebung gedacht. Die Reifenwäscherserie von Dehaco sorgt mit einer automatischen Hochdruck-
Spritzanlage z. B. dafür, dass die Lkws das Gelände mit sauberen Reifen verlassen können. Das ist bei Lkws und 
Pkws, die auf verunreinigtem Boden gefahren haben und wieder auf öffentliche Straßen zurückkehren, kein 
unwichtiger Aspekt. Durch die Verwendung dieser Reifenwäscher wird verhindert, dass diese gefährlichen Stoffe 
in die Umwelt gelangen.

Staubabsaugung

Auch auf dem Gebiet der Staubabsaugung liefert Dehaco eine Serie tragbarer und zum größten Teil aus Kunststoff 
aufgebauter Ventilatoren. Diese praktischen VAF Ventilatoren können absaugen und blasen und sind zum 
Absaugen von z. B. durch Rauch, Schweißdämpfe und Betonstaub verunreinigter Luft geeignet. Sie können daher 
auch die Luft in geschlossenen Räumen wie Tanks u. ä. auffrischen.
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De-Dust Micro

De-Dust Micro

Gewicht 850 gram

Wasserverbrauch 3 l/h

Inhalt des Wassertanks 20 l

Max. 

Hammerdurchmesser
40 mm

De-Dust Femto

De-Dust Pico

Hinweis Der De-Dust Pico arbeitet mit Druckluft (Kaeser KC250/30).

De-Dust Femto

Gewicht 5 kg

Bereich 0 - 10 m

Spannung 230 V

Wasserverbrauch 1 - 20 l/h

Wasseranschluss Gardena®

De-Dust Pico

Gewicht 32 kg

Bereich 8 m

Spannung 6 bar

Wasserverbrauch 4 - 8 l/h

Wasseranschluss Gardena®

De-Dust Nano

De-Dust Nano

Gewicht 19 kg

Bereich 0 - 20 m

Spannung 230 V

Wasserverbrauch 0 - 90 l/h

Wasseranschluss Gardena®
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De-Dust Axo

Auch ohne Untergestell lieferbar.

De-Dust Hecto

Auch ohne Untergestell lieferbar (165 kg).

De-Dust Hecto

Gewicht 250 kg

Bereich 0 - 40 m

Spannung 380 V

Wasserverbrauch 0 - 1000 l/h

Wasseranschluss Gardena® & GEKA

De-Dust Tera 60

De-Dust Tera 60

Gewicht 550 kg

Bereich 0 - 60 m

Spannung 380 V

Wasserverbrauch 0 - 5000 l/h

De-Dust Tera 75

De-Dust Tera 75

Gewicht 650 kg

Bereich 0 - 75 m

Spannung 380 V

Wasserverbrauch 0 - 5000 l/h

De-Dust Axo

Gewicht 80 kg

Bereich 0 - 30 m

Spannung 230 V

Wasserverbrauch 0 - 200 l/h

Wasseranschluss Gardena®
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De-Dust Tera 90

De-Dust Tera 90

Gewicht 650 kg

Bereich 0 - 90 m

Spannung 380 V

Wasserverbrauch 0 - 5000 l/h
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Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

Artikel 1 

'HoQLWLRQHQ��$QZHQGXQJVJHELHW

1.1  In den vorliegenden Bedingungen ist zu verstehen unter: Lieferant: das BMWT-

Mitglied, das Waren und/oder Dienstleistungen anbietet und liefert; Abnehmer: die 

Gegenseite des Lieferanten. 

1.2  Die vorliegenden Bedingungen gelten für Vereinbarungen – einschließlich der 

Handlungen zum Abschluss dieser Vereinbarungen – zur Lieferung von Waren und/oder 

dem Verrichten von Dienstleistungen und/oder dem Erbringen einer Leistung. Sie gelten 

auch für eventuelle ergänzende oder Folgevereinbarungen. Ferner gelten sie für alle 

Formen von Dienstleistungen des Lieferanten (oder eines seiner Arbeitnehmer) an einen 

Abnehmer (oder einen seiner Arbeitnehmer), die (irgendwie) im Zusammenhang mit 

den vorstehend im ersten Satz genannten Vereinbarungen stehen (wie beispielsweise 

die kostenlose technische Beratung). 

1.3  Die vorliegenden Bedingungen gelten ausschließlich in dem Sinne, als dass 

besondere Bestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen des Abnehmers keine 

Gültigkeit haben, sofern und soweit sie nicht ausdrücklich schriftlich vom Lieferanten 

akzeptiert wurden. Eine abweichende Bestimmung (Bedingung) gilt im Übrigen 

ausschließlich für den Fall, für den die Ausnahme vereinbart wurde. 

1.4  Wird beim Kauf/Verkauf einer gebrauchten Maschine und/oder eines 

gebrauchten Flurfördergeräts eine „Garantieerklärung für gebrauchte Maschinen oder 

)OXUIÅUGHUJHUµWHk� DEJHJHEHQ�� JHOWHQ� DXFK� GLH� %HGLQJXQJHQ� GLHVHU� *DUDQWLHHUNOµUXQJ��

Sofern die Bedingungen der Garantieerklärung von den vorliegenden Bedingungen 

abweichen, genießen die Bedingungen der Garantieerklärung Vorrang. 

Artikel 2 

$QJHERWH��,QIRUPDWLRQVPDWHULDO

2.1  Soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart, sind alle Angebote des Lieferanten, 

unabhängig davon, in welcher Form sie abgegeben wurden, freibleibend in dem 

Sinne, dass auch nach der durch den Abnehmer erfolgten Annahme eines Angebots 

des Lieferanten es dem Lieferanten freisteht, das Angebot innerhalb von drei vollen 

Kalenderwochen nach der Annahme zu widerrufen. 

2.2� � 6RZHLW� QLFKW� DXVGUÊFNOLFK� DQGHUV� YHUHLQEDUW�� VWHOOHQ�$QJDEHQ� XQG� 6SH]LoNDWLRQHQ�

hinsichtlich der Maße, des Fassungs- und Leistungsvermögens oder der Resultate in 

Abbildungen, Zeichnungen, Katalogen, Preisangaben, Werbematerial u. Ä. lediglich eine 

Annäherung dar, die den Lieferanten nicht binden. 

 

Artikel 3 

/LHIHUXQJ��$EQDKPHYHUSpLFKWXQJ��/LHIHU]HLW�XQG��RUW��*HIDKUHQÉEHUJDQJ�XQG�

Eigen- tumsübergang

3.1  Der Lieferant ist zu Teillieferungen berechtigt. 

3.2  Der Abnehmer ist zur Abnahme der Waren und Dienstleistungen, deren Lieferung 

PLW� GHP� /LHIHUDQWHQ� YHUHLQEDUW� ZXUGH�� YHUSpLFKWHW�� XQG� ]ZDU� ]X� GHP� =HLWSXQNW� XQG�

an dem Ort, der von den Parteien kraft des entsprechenden Vertrags und/oder der 

vorliegenden Bedingungen vereinbart wurde. 

3.3  Die Frist zur Lieferung oder Erfüllung beginnt mit Abschluss des Vertrags oder, 

wenn die Zahlung eines Betrags an den Lieferanten vor oder bei Beginn der Erfüllung 

des Vertrags vereinbart wurde, zu dem Zeitpunkt, an dem die Zahlung dieses Betrags 

vollständig eingegangen ist.  Ist der Lieferant bei der Erfüllung des Vertrags unter 

anderem auf die Mitwirkung des Abnehmers angewiesen und kommt der Abnehmer 

der Mitwirkung unabhängig aus welchen Gründen nicht nach, verlängert sich die 

Frist zur Erfüllung um die Zeit, die der Lieferant berechtigterweise benötigt, um die 

durch das Versäumnis des Abnehmers bedingte Verzögerung auszugleichen. Dies gilt 

auch, wenn die Verzögerungen bei der Erfüllung durch den Abnehmer, durch diesen 

bedingt oder durch von einer Behörde beantragte Änderungen, Anpassungen oder 

Ergänzungen der vertraglich vereinbarten Liefersache bedingt werden. Zudem gehen die 

zusätzlichen Kosten, die dem Lieferanten aufgrund einer wie vorstehend bezeichneten 

Verzögerung entstehen, auf Rechnung des Abnehmers. Der Lieferant gerät erst wegen 

Fristüberschreitung in Verzug, wenn der Abnehmer nach Ablauf der vereinbarten Frist 

schriftlich eine angemessene Nachfrist gesetzt hat (die jedoch – gerechnet vom Tag 

des Eingangs der Nachfristsetzung – mindestens vierzehn Kalendertage betragen muss) 

XQG� GHU� /LHIHUDQW� DXFK� LQQHUKDOE� GLHVHU� 1DFKIULVW� VHLQHU� /LHIHUSpLFKW� DXV� YRQ� LKP� ]X�

vertretenden Gründen nicht nachgekommen ist. 

3.4  Sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, erfolgt die Lieferung im Werk oder 

Lager des Lieferanten. 

3.5  Mit Eintreffen am Lieferort geht die Gefahr an einer vom Lieferanten zu liefernden 

Sache dauerhaft auf den Abnehmer über. Erfolgt zu der zwischen dem Lieferanten und 

dem Abnehmer vereinbarten Lieferzeit aus Gründen, die der Lieferant nicht zu vertreten 

hat, keine Abnahme durch den Abnehmer, geht die Gefahr zu diesem Zeitpunkt 

dauerhaft auf den Abnehmer über. Alle Kosten in Bezug auf Lagerung und Transport, die 

dem Lieferanten für die Sache ab der im vorigen Satz bezeichneten Lieferzeit entstehen, 

gehen vollständig auf Rechnung des Abnehmers. 

3.6 �$XFK�ZHQQ�GHU�/LHIHUDQW�VLFK�]XU�(LJHQWXPVYHUVFKDIIXQJ�DQ�HLQHU�6DFKH�YHUSpLFKWHW�

hat, verbleibt das Eigentum an der Sache ungeachtet der Lieferung beim Lieferanten, 

bis die Zahlung des Abnehmers an den Lieferanten des Betrags, den der Abnehmer dem 

Lieferanten für gelieferte Waren und Dienstleistungen zu zahlen hat, vollständig erfolgt 

ist, zuzüglich dessen, was der Abnehmer dem Lieferanten aufgrund des Zahlungsverzugs 

schuldet. 

 

Der Abnehmer darf Sachen, auf denen noch ein Eigentumsvorbehalt ruht, lediglich im 

Rahmen seiner üblichen Erwerbstätigkeiten verwenden. Er darf die Sachen jedoch nicht 

veräußern, vermieten oder mit Sicherheiten oder sonstigen beschränkten dinglichen 

5HFKWHQ�EHODVWHQ�� .RPPW�GHU�$EQHKPHU�HLQHU� =DKOXQJVYHUSpLFKWXQJ�QLFKW� QDFK�� VWHKW�

es dem Lieferanten frei, Waren, auf denen noch ein Eigentumsvorbehalt ruht, ohne 

0LWZLUNXQJ�GHV�$EQHKPHUV�LQ�%HVLW]�]X�QHKPHQ��'HU�/LHIHUDQW�LVW�QLFKW�YHUSpLFKWHW��GHP�

Abnehmer den Schaden zu ersetzen, der diesem durch die Rücknahme entsteht. Die 

Kosten für die Rücknahme und die eventuelle Veräußerung der Waren gehen vollständig 

auf Rechnung des Abnehmers. Der noch ausstehenden Forderung des Lieferanten an 

den Abnehmer wird der Wert abgezogen, den die zurückgenommenen Waren für den 

Lieferanten auf dem Markt darstellen. Der Lieferant braucht jedoch zu keiner Zeit einen 

Wert festzusetzen, der über dem mit dem Abnehmer für die Waren vereinbarten Preis 

liegt.

Artikel 4 

+DQGEÉFKHU��$QOHLWXQJHQ

4.1  Zu den zu liefernden Maschinen und Anlagen wird der Lieferant dem Abnehmer 

in Form von Handbüchern oder Bedienungsanleitungen Informationen zu Aufbau, 

Funktion und Handhabung der Maschinen und Anlagen zur Verfügung stellen; bei einem 

niederländischen Käufer in niederländischer Sprache, sofern verfügbar. 

Festgelegt von der

9HUEDQG�GHU�+HUVWHOOHU�XQG�+´QGOHU�YRQ�%DXPDVFKLQHQ��/DJHUHLQULFKWXQJHQ��
Straßenbaumaschinen und Fördermitteln (BMWT) mit Sitz in Den Haag (Niederlände).

Niedergelegt in der Gerichtskanzlei des Bezirksgerichts in Den Haag am 2. Januar 2008
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4.2  Der Abnehmer hat das Recht auf kostenfreie Schulung, sofern dies in dem 

entsprechenden Vertrag vereinbart wurde. 

Artikel 5 

=HLFKQXQJHQ��3URJUDPPH�X��ª�

5.1 Alle Zeichnungen, Abbildungen, Listen, Programme (Software) und sonstigen Daten, 

sofern es nicht die in Artikel 4 bezeichneten Handbücher oder Bedienungsanleitungen 

betrifft, die die eine Partei der andere Partei übergibt, gehören weiterhin der einen 

Partei und sind dieser Partei auf die erste Anfrage hin zurückzugeben. Vorbehaltlich des 

vorherigen schriftlichen Einverständnisses dürfen die genannten Daten nicht kopiert 

werden oder Dritten zur Einsicht gelangen.

Artikel 6 

3UHLVH��3UHLV´QGHUXQJHQ

6.1 Soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart, verstehen sich die angegebenen oder 

vereinbarten Preise zuzüglich MwSt. oder allen weiteren aufgrund der Vereinbarung 

anfallenden staatlichen Abgaben und, sofern dem Lieferanten der Transport der Sachen 

obliegt, auch zuzüglich der Kosten für Verpackung, Umverpackung, Transport und 

Versicherung. Die im vorigen Satz bezeichneten Posten kann der Lieferant gesondert 

vollständig in Rechnung stellen. 

6.2 Steigen im Anschluss an das letzte (Preis-)Angebot des Lieferanten die Kosten 

zur Erfüllung des Vertrags für den Lieferanten aufgrund von Preissteigerungen von für 

den Preis ausschlaggebenden Kostenfaktoren wie Löhnen, Sozialversicherungs- und 

sonstigen Versicherungsbeiträgen, Werkstoffen, dem Wert von Fremdwährungen u. Ä., 

ist der Lieferant berechtigt, die höheren Kosten über eine Preiserhöhung ergänzend in 

Rechnung zu stellen, zumindest sofern die Kosten insgesamt 0,5% des vereinbarten 

Preises übersteigen.

6.3 Haben der Lieferant und der Abnehmer einen Preis in einer anderen Währung als 

Euro vereinbart und die andere Währung verliert im Anschluss an das letzte (Preis-)

Angebot des Lieferanten gegenüber dem Euro an Wert, ist der Lieferant berechtigt, 

den Preis soweit zu erhöhen wie notwendig, um den eingetretenen Wertverlust zum 

Zeitpunkt der vollständigen Zahlung auszugleichen.

Artikel 7 

Zahlung

7.1 Soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart, ist der vereinbarte Preis ohne jedes 

Skonto oder andere Abzüge innerhalb von drei Wochen nach dem auf der jeweiligen 

Rechnung angegebenen Rechnungsdatum mittels einer Gutschrift auf das vom 

Lieferanten zu diesem Zweck angegebene Bankkonto vollständig zu entrichten. Es steht 

dem Lieferanten frei, auch für Teillieferungen Rechnungen zu stellen. 

7.2 Sofern der Lieferant einem Zahlungsaufschub nicht ausdrücklich zugestimmt 

hat, ist der Abnehmer nicht berechtigt, die Zahlung des Preises mit der Begründung 

auszusetzen, dass die Lieferung oder Leistung des Lieferanten seiner Meinung nach nicht 

ordnungsgemäß war. 

7.3 Erfolgt die Zahlung nicht fristgerecht, hat der Lieferant, ohne dass seine sonstigen 

gesetzlichen oder vertraglichen Rechte davon unberührt würden und ohne dass eine 

Inverzugsetzung erforderlich wäre, Anspruch auf 

a. die Aussetzung der Erfüllung des Vertrags, aufgrund dessen der Abnehmer 

mit der  Zahlung in Verzug ist, sowie eventueller weiterer Vereinbarungen mit 

dem Abnehmer; 

b. Schadenersatz infolge der nicht fristgerecht erfolgten Zahlung. Dieser 

Schadenersatz umfasst in jedem Fall die gesetzlichen Handelszinsen (gemäß 

Artikel 6:119a BW (niederländisches Bürgerliches Gesetzbuch) und 6:120 

Absatz 2 BW). Die Zinsen werden ab dem Zeitpunkt berechnet, ab dem der 

Abnehmer mit der Zahlung in Verzug gerät, bis zu dem Zeitpunkt, zu dem 

der Abnehmer die Forderung des Lieferanten vollständig befriedigt hat. Nach 

Ablauf eines Jahres werden die im vorigen Satz bezeichneten Zinsen auch für 

bereits angefallene jedoch noch nicht entrichtete Zinsen  fällig

c. die Erstattung sämtlicher gerichtlicher und außergerichtlicher Kosten; 

diese  außergerichtlichen Kosten belaufen sich schätzungsweise auf 

mindestens 15% des vom Lieferanten geforderten Betrags, den der Abnehmer 

nicht fristgerecht gezahlt hat. 

7.4 Hat der Lieferant begründete Zweifel daran, dass der Abnehmer seiner 

=DKOXQJVYHUSpLFKWXQJ�QDFKNRPPW�q�ZREHL�GLH�QDFKIROJHQGHQ�8PVWµQGH�DXI�6HLWHQ�GHV�

Abnehmers in jedem Fall hinreichenden Anlass zum Zweifel darstellen: wiederholter 

Zahlungsverzug, Zwangsvollstreckung beim Abnehmer, Vergleich, Konkurs, Generalstreik 

oder teilweise Bestreikung der Firma –, wird der Betrag, den der Abnehmer dem 

Lieferanten zu zahlen hat, fällig; es steht dem Lieferanten frei, die Erfüllung seiner 

9HUSpLFKWXQJHQ� ELV� ]XU� YROOVWµQGLJHQ� =DKOXQJ� RGHU� ELV� q� QDFK� :DKO� GHV� /LHIHUDQWHQ�

– eine Sicherheitsleistung für die Zahlung eingegangen ist, auszusetzen. Erfolgt die 

vollständige Zahlung oder befriedigende Sicherheitsleistung nicht innerhalb von vierzehn 

(14) Kalendertagen im Anschluss an die entsprechende Aufforderung, ist der Lieferant 

befugt, die entsprechende Vereinbarung für aufgehoben zu erklären; hiervon bleibt sein 

Recht auf Ersatz erlittener und/oder noch zu erleidender Schäden unberührt. 

Artikel 8 

Höhere Gewalt

8.1  Als höhere Gewalt gelten für den Lieferanten Umstände tatsächlicher, rechtlicher 

oder sonstiger Natur, die – absehbar oder nicht absehbar – ohne sein Verschulden die 

fristgerechte Erfüllung des Vertrags verhindern oder besonders erschweren. Als derartige 

Umstände gelten unter anderem: Streiks; Firmenbesetzungen; Produktionsausfälle 

infolge von Maschinenschäden, Störungen der Energie- und Wasserversorgung 

oder Feuer u. ä., Einfuhr-, Ausfuhr- und Produktionsverbote und sonstige staatliche 

Regelungen, Transportbeschränkungen, Verzug von Zulieferern und Hilfspersonal, sofern 

der Lieferant diese Umstände nicht zu vertreten hat. 

8.2  Tritt auf Seiten des Lieferanten ein Umstand höherer Gewalt ein, wird er den 

Abnehmer innerhalb eines angemessenen Zeitraums hiervon in Kenntnis setzen. Steht 

jedoch zweifelsfrei fest, dass der Umstand höherer Gewalt dreißig volle Werktage 

RGHU� OµQJHU� DQGDXHUW�� ZHUGHQ� GLH� 9HUSpLFKWXQJHQ�� GHUHQ� (UIÊOOXQJ� DXIJUXQG� KÅKHUHU�

Gewalt verhindert oder für den Lieferanten besonders erschwert wird, und die dem 

JHJHQÊEHUVWHKHQGHQ�� QRFK� QLFKW� JHOHLVWHWHQ� 9HUSpLFKWXQJHQ� DXVJHVHW]W�� 6WHKW�

zweifelsfrei fest, dass der Umstand höherer Gewalt über dreißig volle Werktage 

andauern wird, oder hat der Umstand höherer Gewalt bereits länger als dreißig volle 

Werktage angedauert, steht es allen beteiligten Parteien frei, die Vereinbarung, 

sofern von höherer Gewalt getroffen, mittels einer an die andere Partei adressierten 

schriftlichen Erklärung aufzuheben. Hat der Abnehmer im Zusammenhang mit der 

aufgehobenen Vereinbarung oder dem aufgehobenen Teil derselben bereits Zahlungen 

geleistet, wird ihm das bereits Geleistete vom Lieferanten zurückerstattet. 

Artikel 9 

0RQWDJH��,QVWDOODWLRQ�XQG�RGHU�,QEHWULHEQDKPH

9.1  Liefert der Lieferant Waren, obliegt dem Lieferanten die Montage, Installation und/

oder Inbetriebnahme lediglich, sofern und insoweit dies ausdrücklich vereinbart wurde. 

9.2  Sofern und insoweit dem Lieferanten die Montage, Installation und Inbetriebnahme 

obliegt, gilt folgendes: 

a. Der Abnehmer gewährt jede Mitwirkung, die notwendig ist, damit der 

Lieferant die Montage, Installation und/oder Inbetriebnahme fristgerecht und 

ordnungsgemäß ausführen (lassen) kann. Er sorgt in jedem Fall rechtzeitig 

für einen ordentlichen und sicheren Zugang zum Arbeitsplatz, nötigenfalls 

auch außerhalb der bei dem Abnehmer üblichen Arbeitszeiten, das Vorliegen 

von Genehmigungen, sofern zur Erfüllung der Arbeiten notwendig, eine 

9HUODGHVWHOOH� VRZLH� KLQUHLFKHQG� /DJHUpµFKH�� VRIHUQ� HUIRUGHUOLFK� ÊEHUGDFKW�

und verschließbar, die benötigte Energie, Wasser, Brenn- und Schmierstoffe 

und, sofern nicht anders vereinbart, die benötigte Leitern, Gerüste und 

sonstige vom Lieferanten zu bezeichnenden Hilfsmittel. 
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a. Der Abnehmer sorgt dafür, dass alle Arbeiten, auf denen der Lieferant bei 

der Montage, Installation und/oder Inbetriebnahme aufbauen muss und 

für die nicht vereinbart wurde, dass sie vom Lieferanten ausgeführt werden 

– beispielsweise sämtliche Demontagearbeiten sowie Elektriker- und 

Installateurarbeiten, sämtliche Erd-, Mauer-, Fundament-, Zimmermanns- und 

Malerarbeiten und des Weiteren alle sonstigen Arbeiten bautechnischer und 

architektonischer Natur –, rechtzeitig und ordnungsgemäß ausgeführt werden. 

Der Abnehmer berät sich regelmäßig mit dem Lieferanten und gewährt 

ihm Zugang zu allen Informationen, die zur reibungslosen gegenseitigen 

Abstimmung der jeweiligen Arbeiten notwendig sind.

b. Der Abnehmer gewährt jede Mitwirkung bei der Schaffung und 

Aufrechterhaltung der Sicherheit am Arbeitsplatz. Dabei berücksichtigt er 

Vorschriften. Insbesondere sorgt er für Brandschutzmaßnahmen.

Artikel 10 

Qualität, Abnahme, Mängelbeseitigung, Wartung

10.1 Der Lieferant liefert Waren und verrichtet Arbeiten, die den ausdrücklich 

vereinbarten Qualitätsanforderungen und den gesetzlichen Vorschriften entsprechen 

(insbesondere hinsichtlich der Bedienung, der Nutzung im Straßenverkehr und der 

Sicherheit), die zurzeit des letzten Angebots des Lieferanten in den Niederlanden in 

Kraft sind. Gelangen dem Lieferanten nach seinem letzen Angebot und vor Lieferung 

neue relevante gesetzliche Vorschriften in den Niederlanden zur Kenntnis, meldet der 

Lieferant dies dem Abnehmer. In gegenseitigem Einvernehmen wird die Anpassung 

der vom Lieferanten zu liefernden Leistung vorgenommen. Der Liefertermin wird 

sofern notwendig angepasst. Die für den Lieferanten durch die Anpassung verursachten 

zusätzlichen Kosten gehen auf Rechnung des Abnehmers. Sofern hinsichtlich 

der zu liefernden Waren oder zu erbringenden Leistungen keine ausdrücklichen 

Qualitätsanforderungen vereinbart wurden, wird die Qualität der zu liefernden Waren 

und Leistungen nicht unterhalb guter Durchschnittsqualität liegen. 

10.2 Ist zum Besitz und/oder der Verwendung der Waren eine Genehmigung 

erforderlich, sorgt der Abnehmer selbst für den Erhalt derselben. 

10.3 Nach Lieferung der Waren oder nach erfolgter Mitteilung des Lieferanten an den 

Abnehmer, dass er die vereinbarten Arbeiten abgeschlossen hat, hat der Abnehmer die 

Waren und/oder Arbeiten möglichst schnell, jedoch in jedem Fall innerhalb von zehn 

(10) Werktagen im Anschluss an die Lieferung oder die Mitteilung des Lieferanten 

sorgfältig auf Vollständigkeit und Tauglichkeit zu prüfen. Für Schäden und/oder Mängel 

(das heißt für jede Nichterfüllung der Vereinbarung), die der Abnehmer innerhalb 

des im vorigen Satz bezeichneten Zeitraums bei einer sorgfältigen Prüfung hätte 

feststellen können, oder die er festgestellt hat, jedoch anschließend nicht innerhalb von 

einundzwanzig (21) Kalendertagen im Anschluss an die Lieferung oder die Mitteilung 

des Lieferanten schriftlich dem Lieferanten gemeldet hat, kann er gegenüber dem 

Lieferanten keinen Anspruch mehr geltend machen. Entsprechendes gilt auch für 

Teillieferungen. 

10.4 Schäden oder Mängel, die anlässlich der in 10.3 bezeichneten Prüfung zutage 

treten und die dem Lieferanten rechtzeitig schriftlich mitgeteilt wurden, sowie Schäden 

oder Mängel, die bei der in 10.3 bezeichneten Prüfung nicht festgestellt werden 

konnten, jedoch innerhalb von sechs Monaten im Anschluss an die Lieferung oder die 

Mitteilung des Lieferanten nachträglich zutage treten und innerhalb von zehn (10) 

Kalendertagen nach der Feststellung dem Lieferanten schriftlich mitgeteilt werden, 

wird der Lieferant soweit wie möglich durch Nachbesserung oder – nach seiner Wahl – 

Instandsetzung oder Austausch beseitigen. Sofern die Bestimmungen im Weiteren unter 

10.5 nichts anders besagen, erfolgt diese Beseitigung auf Rechnung des Lieferanten. 

10.5 Hinsichtlich der Beseitigung von Schäden und Mängeln gelten des Weiteren noch 

folgende Bestimmungen:

a. Der Lieferant wird sich bemühen, die Beseitigung so zügig wie unter den 

gegebenen Umständen möglich auszuführen (ausführen zu lassen). Der 

Abnehmer verleiht ihm dabei jede dazu notwendige Mitwirkung. 

b. Die Beseitigung erfolgt weitestgehend an einem vom Lieferanten zu diesem 

Zweck zu bezeichnenden Ort. Der Transport der Waren an diesen und von 

diesem Ort erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Abnehmers. 

c. Erfolgt die Beseitigung außerhalb der Niederlande, gehen auch die Reise- 

und Aufenthaltskosten der Personen, die die Prüfung und die Beseitigung 

vornehmen, auf Rechnung des Abnehmers. 

d. Waren oder Bauteile, die bei einem Austausch frei werden, gehen 

automatisch in das Eigentum des Lieferanten über. 

e. Treten Schäden oder Mängel bei Waren auf, die der Lieferant von Dritten 

erworben hat, oder bei Arbeiten, die der Lieferant von Dritten hat ausführen 

lassen, erfolgt die Beseitigung derselben lediglich kostenfrei, sofern der Dritte 

die Kosten für die Beseitigung trägt; hiervon bleiben die Bestimmungen unter 

10.3 unberührt. 

f. Der Abnehmer hat gegenüber dem Lieferanten keinen Anspruch auf die 

Beseitigung von Schäden und Mängeln, bei denen davon auszugehen ist, 

dass sie auf normaler Abnutzung, einer unsachgemäßen oder fahrlässigen 

Nutzung, einer Nutzung, die nicht dem Verwendungszweck entspricht, 

oder der Nicht- oder nicht ordnungsgemäßen Befolgung von bestimmten 

Anweisungen bzw. Instruktionen des Lieferanten beruhen. 

g. Das Recht des Abnehmers gegenüber dem Lieferanten auf Beseitigung von 

Schäden und Mängeln entfällt, wenn der Abnehmer die Beseitigung ohne 

vorheriges Einverständnis des Lieferanten selbst durchführt oder von einem 

Dritten ausführen lässt. 

h. Das Auftreten von Schäden oder Mängeln berechtigt nicht zur Aussetzung 

Kommt der Abnehmer auch nach schriftlicher Aufforderung dazu seiner 

auf Instandsetzung von Schäden und Mängeln zur Folge. 

10.6 Beanstandet der Abnehmer einen Schaden oder Mangel, der nicht oder lediglich 

zu für den Lieferanten unverhältnismäßig hohen Kosten behoben werden kann, ist 

Fall wird ein Nachlass auf den Preis für die gelieferte Sache eingeräumt. Dieser 

Nachlass wird weitestgehend einvernehmlich zwischen Lieferant und Abnehmer und 

unter Berücksichtigung der bei Abschluss der entsprechenden Vereinbarung gültigen 

Einheitspreise festgelegt. Wahlweise kann auch die entsprechende Vereinbarung von 

jeder beteiligten Partei schriftlich für aufgehoben erklärt werden. Der Abnehmer ist nur 

berechtigt, die entsprechende Vereinbarung für aufgehoben zu erklären, wenn eine 

nicht erfolgte Beseitigung des Schadens oder Mangels für ihn so nachteilig ist, dass ihm 

auch ungeachtet eines Preisnachlasses die Einhaltung der entsprechenden Vereinbarung 

nicht zugemutet werden kann.

10.7 Vorbehaltlich des unter 10.6 bezeichneten Falls kann das Auftreten von Schäden 

Aufhebung der betreffenden Vereinbarung seitens des Abnehmers begründen, wenn 

der Lieferant auch nach einer schriftlichen Aufforderung die nachträgliche Beseitigung 

des Schadens oder Mangels innerhalb einer alle Umstände berücksichtigenden 

angemessenen Frist unterlässt.

10.8 Dem Abnehmer steht die kostenfreie Wartung der zu liefernden Fahrzeuge, 

Maschinen und Anlagen zu, sofern dies bei Abschluss des entsprechenden Vertrags 

vereinbart wurde. 

10.9  Jede Forderung des Abnehmers auf Erfüllung, Nichtigerklärung oder Aufhebung der 

Vereinbarung wird gegenstandslos, wenn er nicht innerhalb von sechs (6) Monaten nach 

rechtzeitiger Anzeige eines Schadens oder Mangels gemäß Artikel 10.3 und 10.4 einen 

Rechtsanspruch gegen den Lieferanten rechtkräftig geltend gemacht hat. 
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Artikel 11 

Verstoß gegen gewerbliches/geistiges Eigentumsrecht

11.1 'HU�/LHIHUDQW�LVW�]XU�/LHIHUXQJ�YRQ�:DUHQ�YHUSpLFKWHW��GLH�QLFKW�JHJHQ�JHZHUEOLFKHV�

RGHU� JHLVWLJHV� (LJHQWXPVUHFKW� 'ULWWHU� LQ� GHQ� 1LHGHUODQGHQ� YHUVWR�HQ�� :LUG� GHU�

$EQHKPHU� YRQ� HLQHP� 'ULWWHQ� ZHJHQ� HLQHV� 9HUVWR�HV� JHJHQ� HLQ� JHZHUEOLFKHV� RGHU�

JHLVWLJHV�(LJHQWXPVUHFKW�LQ�GHQ�1LHGHUODQGHQ�EHODQJW��VHW]W�HU�GHQ�/LHIHUDQWHQ�KLHUYRQ�

XQYHU]ÊJOLFK� LQ� .HQQWQLV� XQG� ÊEHUOµVVW� GHP� /LHIHUDQWHQ� GLH� 9HUKDQGOXQJVIÊKUXQJ� XQG�

GDV�$EZHKUHQ� GHU� $QVSUÊFKH�'ULWWHU�� +µOW� GHU� /LHIHUDQW� GDV� 9RUOLHJHQ� HLQHV� 9HUVWR�HV�

LQ�GHQ�1LHGHUODQGHQ�JHJHQ�HLQ�JHZHUEOLFKHV�RGHU� JHLVWLJHV�5HFKW� IÊU� JODXEKDIW�� VWHKW�

HV� GHP� /LHIHUDQWHQ� IUHL�� q� QDFK� VHLQHU�:DKO� XQG� LP� ÊEULJHQ� HLQYHUQHKPOLFK�PLW� GHP�

$EQHKPHU� q� GHQ� 9HUVWR�� UÊFNJµQJLJ� ]X� PDFKHQ� GXUFK� $QSDVVXQJ� RGHU� $XVWDXVFK�

GHU� EHWUHIIHQGHQ� 6DFKH� RGHU� GXUFK� GHQ� (UKDOW� HLQHU� (LQZLOOLJXQJ� ]XU� 5ÊFNQDKPH� GHU�

EHWUHIIHQGHQ�6DFKH�JHJHQ�5ÊFNHUVWDWWXQJ�GHV�]XYRU�HUKDOWHQHQ�.DXISUHLVHV��'LH�.RVWHQ�

IÊU� GLH� 9HUKDQGOXQJVIÊKUXQJ� XQG� GDV� $EZHKUHQ� GHU� $QVSUÊFKH� 'ULWWHU� JHKHQ� DXI�

5HFKQXQJ�GHV�/LHIHUDQWHQ��GHU�GDUÊEHU�KLQDXV�QLFKW�]XP�6FKDGHQHUVDW]�LUJHQGHLQHU�$UW�

YHUSpLFKWHW�LVW��

11.2�9HUZHQGHW�GHU�/LHIHUDQW�]XU�(UIÊOOXQJ�HLQHU�9HUHLQEDUXQJ�PLW�GHP�$EQHKPHU�YRP�

$EQHKPHU� VWDPPHQGH� RGHU� ÊEHU� LKQ� EH]RJHQH� =HLFKQXQJHQ�� 0RGHOOH�� $QZHLVXQJHQ�

X�� «�� XQG� HLQ� 'ULWWHU� EHODQJW� GHQ� /LHIHUDQWHQ� DXIJUXQG� HLQHV� 9HUVWR�HV� JHJHQ� HLQ�

JHZHUEOLFKHV� RGHU� JHLVWLJHV� 5HFKW� LQ� %H]XJ� DXI� GLH� 9HUZHQGXQJ� GHU� YRP� $EQHKPHU�

VWDPPHQGHQ� RGHU� ÊEHU� LKQ� EH]RJHQHQ� =HLFKQXQJHQ�� 0RGHOOH�� $QZHLVXQJHQ� X�� «���

VHW]W� HU� GHQ� $EQHKPHU� KLHUYRQ� XQYHU]ÊJOLFK� LQ� .HQQWQLV�� 'HU� /LHIHUDQW� ÊEHUOµVVW� GLH�

9HUKDQGOXQJVIÊKUXQJ� XQG� GDV� $EZHKUHQ� GHU� $QVSUÊFKH� 'ULWWHU� GHP� $EQHKPHU�� GHU�

VµPWOLFKH� PLW� GHQ� $QVSUÊFKHQ� 'ULWWHU� LP� =XVDPPHQKDQJ� VWHKHQGHQ� LKP� VHOEVW� XQG�

GHP�/LHIHUDQWHQ�HQWVWHKHQGHQ�.RVWHQ�WUµJW��(V�VWHKW�GHP�/LHIHUDQWHQ�IUHL��HQWZHGHU�GLH�

(UIÊOOXQJ�GHU�EHWUHIIHQGHQ�9HUHLQEDUXQJ�ELV�]XU�.OµUXQJ�GHV�9HUIDKUHQV�GHV�$EQHKPHUV�

JHJHQÊEHU� 'ULWWHQ� DXV]XVHW]HQ�� RGHU� GLH� EHWUHIIHQGH� 9HUHLQEDUXQJ� PLW� VRIRUWLJHU�

:LUNXQJ�RKQH�IÊU�LKQ�GDUDXV�UHVXOWLHUHQGH�6FKDGHQHUVDW]SpLFKW�DXI]XKHEHQ�

Artikel 12 

Haftung für Schäden

12.1�)ÊU�GLH�+DIWXQJ�GHV�/LHIHUDQWHQ�JHJHQÊEHU�GHP�$EQHKPHU�IÊU�6FKµGHQ��GLH�GHP�

$EQHKPHU�LQIROJH�HLQHV�(UHLJQLVVHV�HQWVWHKHQ��GDV�YRQ�5HFKWV�ZHJHQ�GHP�/LHIHUDQWHQ�

]X]XVFKUHLEHQ�LVW��JHOWHQ�IROJHQGH�%HVWLPPXQJHQ��

a. 6FKµGHQ�� GLH� 9HUOHW]XQJHQ� RGHU� JHVXQGKHLWOLFKH� %HHLQWUµFKWLJXQJ� ]XU�

)ROJH� KDEHQ�� JHJHEHQHQIDOOV� PLW� 7RGHVIROJH�� XQG� VLFK� GDUDXV� HUJHEHQGH�

)ROJHVFKµGHQ� EHUHFKWLJHQ� GHQ� $EQHKPHU� ]XP� 6FKDGHQHUVDW]�� VRIHUQ� GHU�

/LHIHUDQW�LQ�GLHVHP�=XVDPPHQKDQJ�GLH�/HLVWXQJ�HLQHU�+DIWSpLFKWYHUVLFKHUXQJ�

LQ� $QVSUXFK� QHKPHQ� NDQQ�� LQ� GHP� 6LQQH�� GDVV� SUR� 6FKDGHQVHUHLJQLV� HLQ�

+ÅFKVWEHWUDJ�YRQ�(XUR�������������JLOW�

E�� 6FKµGHQ�� GLH� GLH� %HVFKµGLJXQJ� RGHU� GHQ� YROOVWµQGLJHQ� RGHU� WHLOZHLVHQ�

9HUOXVW�HLQHU�6DFKH�]XU�)ROJH�KDEHQ�XQG�VLFK�GDUDXV�HUJHEHQGH�)ROJHVFKµGHQ�

EHUHFKWLJHQ� GHQ� $EQHKPHU� ]XP� 6FKDGHQHUVDW]�� VRIHUQ� GHU� /LHIHUDQW� LQ�

GLHVHP� =XVDPPHQKDQJ� GLH� /HLVWXQJ� HLQHU� +DIWSpLFKWYHUVLFKHUXQJ� LQ�

$QVSUXFK� QHKPHQ� NDQQ�� LQ� GHP� 6LQQH�� GDVV� KLHU� SUR� 6FKDGHQVHUHLJQLV�

RGHU� 5HLKH� PLWHLQDQGHU� ]XVDPPHQKµQJHQGHU� 6FKDGHQVHUHLJQLVVH� HLQ�

+ÅFKVWEHWUDJ�YRQ�(XUR����������JLOW�

c. $XV� DQGHUHQ� 6FKµGHQ� DOV� GHQ� YRUVWHKHQG� XQWHU� %XFKVWDEH� D�� XQG� E��

DXIJHIÊKUWHQ� HQWVWHKW� GHP� $EQHKPHU� NHLQ� $QVSUXFK� DXI� 6FKDGHQHUVDW]�� HV�

VHL�GHQQ��GLHVH�ZµUHQ�YRUVµW]OLFK�RGHU�EÅVZLOOLJ� �GXUFK�JUREHV�9HUVFKXOGHQ��

YRP� /LHIHUDQWHQ� VHOEVW� RGHU� HLQHU� 3HUVRQ�� GLH� LQ� GHU� )LUPD� GHV� /LHIHUDQWHQ�

HLQGHXWLJ�HLQH�OHLWHQGH�3RVLWLRQ�LQQHKDW��YHUXUVDFKW�ZRUGHQ�

d. 'HU� /LHIHUDQW� KDIWHW� QLFKW� IÊU� 6FKµGHQ�� GLH� ]ZÅOI� ����� 0RQDWH� QDFK� GHP�

VFKDGHQVEHJUÊQGHQGHQ� (UHLJQLV� ]XWDJH� WUHWHQ�� GDV� YRQ� 5HFKWV� ZHJHQ� GHP�

/LHIHUDQWHQ� ]X]XVFKUHLEHQ� LVW�� 9RQ� GHQ� %HVWLPPXQJHQ� GHV� YRULJHQ� 6DW]HV�

XQEHUÊKUW�HQWIµOOW�GHU�$QVSUXFK�DXI�6FKDGHQHUVDW]��ZHQQ�LQQHUKDOE�YRQ�VHFKV�

����0RQDWHQ�QDFK�)HVWVWHOOXQJ�GHV�6FKDGHQV� LQ�GLHVHP�=XVDPPHQKDQJ�NHLQ�

5HFKWVDQVSUXFK�JHJHQ�GHQ�/LHIHUDQWHQ�HUKREHQ�ZXUGH��

e. :LUG� GHU� /LHIHUDQW� YRQ� HLQHP� 'ULWWHQ� DXIJUXQG� HLQHV� (UHLJQLVVHV� DXI�

6FKDGHQHUVDW]� YHUNODJW�� GDV� YRQ� 5HFKWV� ZHJHQ� DXFK� LP� 9HUKµOWQLV� ]XP�

$EQHKPHU�LQ�LUJHQGHLQHU�:HLVH�GHP�/LHIHUDQWHQ�]X]XVFKUHLEHQ�LVW��KDIWHW�GHU�

$EQHKPHU�GHP�/LHIHUDQWHQ�JHJHQÊEHU� IÊU� GLH�$QVSUÊFKH�'ULWWHU�� VRIHUQ�GHU�

/LHIHUDQW�'ULWWHQ�JHJHQÊEHU�]X�HLQHP�KÅKHUHQ�6FKDGHQHUVDW]�YHUSpLFKWHW�LVW��

DOV�HU�GHP�$EQHKPHU�]X�]DKOHQ�KµWWH��ZHQQ�GHU�$EQHKPHU�GHQ�/LHIHUDQWHQ�

KLQVLFKWOLFK�VHLQHV�HLJHQHQ�6FKDGHQV�EHODQJW�KµWWH��

f. :LUG�GHU�/LHIHUDQW��RGHU�HLQ�$UEHLWQHKPHU�GHV�/LHIHUDQWHQ��YRQ�HLQHP�'ULWWHQ�

DXIJUXQG�HLQHV�(UHLJQLVVHV�DXI�6FKDGHQHUVDW]�YHUNODJW��GDV�YRQ�5HFKWV�ZHJHQ�

DXI� LUJHQGHLQH� :HLVH� �HLQHP� $UEHLWQHKPHU� GHV�� $EQHKPHUV� ]X]XVFKUHLEHQ�

LVW��KDIWHW�GHU�$EQHKPHU�GHP�/LHIHUDQWHQ�JHJHQÊEHU�IÊU�$QVSUÊFKH�'ULWWHU��

J�� $XFK�ZHQQ�GHU�$EQHKPHU�GHQ�/LHIHUDQWHQ�DXIJUXQG�HLQHV�YRQ�HLQHP�'ULWWHQ�

ÊEHUQRPPHQHQ� $QVSUXFKV� DXI� (UVDW]� HLQHV� 6FKDGHQV� YHUNODJW�� GHQ� GHU�

/LHIHUDQW� LQ� LUJHQGHLQHU�:HLVH� GLUHNW� RGHU� LQGLUHNW�PLW� YHUXUVDFKW� KDW�� NDQQ�

GHU�/LHIHUDQW�VLFK�JHJHQÊEHU�GHP�$EQHKPHU�DXI�YRUVWHKHQGH�%HVWLPPXQJHQ�

EHUXIHQ��

h. 'LH�YRUVWHKHQGHQ�%HVWLPPXQJHQ�JHOWHQ�DXFK�IÊU�3HUVRQHQ��GLH�LQ�LUJHQGHLQHU�

:HLVH� DQ� GHU� (UIÊOOXQJ� GHU� JHJHQÊEHU� GHP� $EQHKPHU� EHVWHKHQGHQ�

9HUSpLFKWXQJHQ�GHV�/LHIHUDQWHQ�EHWHLOLJW�VLQG��

Artikel 13 

Anwendbares Recht, Gerichtsstand

13.1� $XI� GLH� 5HFKWVYHUKµOWQLV�VH�� ]ZLVFKHQ� /LHIHUDQW� XQG� $EQHKPHU� oQGHW� GDV�

QLHGHUOµQGLVFKH� :DUHQUHFKW� $QZHQGXQJ�� 'DV� :LHQHU� ±EHUHLQNRPPHQ� ÊEHU� GHQ�

LQWHUQDWLRQDOHQ�:DUHQNDXI��81�.DXIUHFKW��YRP�����$SULO�������IÊU�GLH�1LHGHUODQGH�DP����

-DQXDU������LQ�.UDIW�JHWUHWHQ��oQGHW�NHLQH�$QZHQGXQJ��

13.2� 6RIHUQ� ELQGHQGH� JHVHW]OLFKH� %HVWLPPXQJHQ� QLFKWV� DQGHUHV� YRUVHKHQ� XQG� VLFK�

GLH� 3DUWHLHQ� DXFK� QLFKW� QDFKWUµJOLFK� DXI� HLQH� 6FKOLFKWXQJ� HLQLJHQ�� LVW� DXVVFKOLH�OLFK�

GDV� *HULFKW�� LQ� GHVVHQ� =XVWµQGLJNHLWVEHUHLFK� GHU� /LHIHUDQW� VHLQHQ� +DXSWVLW]� KDW�� IÊU�

6WUHLWLJNHLWHQ� ]XVWµQGLJ�� GLH� VLFK� ]ZLVFKHQ� /LHIHUDQW� XQG� $EQHKPHU� ÊEHU� RGHU� LP�

=XVDPPHQKDQJ�PLW�HLQHP�]ZLVFKHQ� LKQHQ�EHVWHKHQGHQ�5HFKWVYHUKµOWQLV�HUJHEHQ�XQG�

QLFKW�JÊWOLFK�EHLJHOHJW�ZHUGHQ�NÅQQHQ��'HP�/LHIHUDQWHQ�VWHKW�HV�ZDKOZHLVH�MHGRFK�DXFK�

IUHL��GHQ�$EQHKPHU�YRU�GHP�*HULFKW� ]X�EHODQJHQ�� LQ�GHVVHQ�=XVWµQGLJNHLWVEHUHLFK�GHU�

+DXSWVLW]�GHV�$EQHKPHUV�RGHU�GLH�=ZHLJQLHGHUODVVXQJ�GHV�$EQHKPHUV�OLHJW��GLH�HQJ�DQ�

GHU�6WUHLWVDFKH�EHWHLOLJW�LVW��

13.3� 9HUHLQEDUHQ� GLH� 3DUWHLHQ� QDFKWUµJOLFK� GLH� $UELWUDJH�� HUIROJW� GLHVH� 6FKOLFKWXQJ��

VRIHUQ� ]X� GLHVHP� =HLWSXQNW� QLFKWV� DQGHUHV� YHUHLQEDUW� ZXUGH�� DXI� GHU� *UXQGODJH�

GHU� ]X� GLHVHP� =HLWSXQNW� JHOWHQGHQ� $UELWUDJHUHJHOXQJ� GHV� 5DDG� YDQ� $UELWUDJH� YRRU�

GH� 0HWDDOQLMYHUKHLG� HQ� �+DQGHO� �QLHGHUOµQGLVFKHU� 6FKOLFKWXQJVDXVVFKXVV� IÊU� GLH�

0HWDOOLQGXVWULH�XQG�GHQ�0HWDOOKDQGHO��LQ�'HQ�+DDJ�
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